
Hauptplatine / CPU 

Prozessor
Intel®Xeon®Prozessor E3-1200 v6 Generation
Intel® Celeron™ Prozessor

Chipsatz Intel® C232 Chipsatz

Installierte Anzahl / Maximal 0 / 1

Taktfrequenz / Cache Abhängig vom eingesetzten Prozessor / bis zu 8MB Cache

Kühlung Passiv

Speicher 
RAM maximal 64GB UDIMM

Anzahl RAM Steckplätze / belegt 0 / 4

RAM Technologie DDR4-UDIMM - 2133MHz / 2400MHz

Laufwerk 

Festplatten intern
2 x 2.5“
2 x M.2 (NGFF 2280/2260/2242)

Festplatten extern 2 x 2,5“ Hot-swap

RAID Controller
Intel® C232
Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (Windows)
(Support Software RAID 5, 10, 1, 0 )

Grafik
Grafik Chip Aspeed AST2400 with 32MB VRAM

Netzwerk 
Ethernet-Controller 4 x Intel® I210AT

Remote Management 1x Mgmt LAN for KVM-over-IP (Optional)
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Schalter / LED

Vorderseite

1x Power Schalter
1 x Location LED
1 x HDD Access LED
1 x Hinweis-LED
LAN 1-4 LED

Rückseite
1 x Q-Code/Port 80 LED
1 x Power Schalter

Erweiterung – Konnektivität 

Schnittstellen

4 x RJ-45 
2 x USB 3.0 
2 x USB 2.0 
1 x VGA 
1 x PS/2 
1 x RJ-45 Mgmt 

1 x PCI-E x16 (x8 Gen3 Link)
1 x PCI-E x8 (x8 Gen3 Link) 

Stromversorgung 
Installierte Netzteile Anzahl / Maximal 1 / 1 

Gestellte Leistung 250W 80 PLUS Bronze

Allgemein  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 383 mm x 444 mm x 44 mm (1U)

Gewicht 5.96 Kg

Gehäuse Formfaktor 1U

Betriebssystem
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012
SuSE® Linux Enterprise Server
Windows® Server 2012 R2
RedHat® Enterprise Linux
CentOS
VMware
Citrix XenServer

www.grafenthal.de
Copyright © 2018 GRAFENTHAL GmbH, Alle Rechte vorbehalten. GRAFENTHAL ist eine eingetragene Marke der GRAFENTHAL GmbH.
Impressum GRAFENTHAL GmbH • von-Monschaw-Strasse 3 • 47574 Goch • www.grafenthal.de • info@grafenthal.de

Produktdatenblatt

R1102 S2
Verlässliche Unterstützung in Projekten



Arbeitsumfeld
Betriebstemperatur: 10°C ~ 35°C
Lagerungstemperatur: -40°C ~ 70°C
Luftfeuchtigkeit (nicht in Betrieb): 20% ~ 90%

Herstellergarantie
3 Jahre Bring-In Werktags (werktags 8:00 - 17:00 Uhr)
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