
INNOVATIVE  
IT-INFRASTRUKTUR 
LÖSUNGEN

www.grafenthal.de

PRODUKTPORTFOLIO 
Q2 2018



 
Liebe Kunden und Geschäftspartner,

auch in diesem Jahr gelingt es der GRAFENTHAL GmbH, mit technologisch hochwertiger IT-Hardware auf 

die Trends der schnelllebigen IT-Branche zu reagieren.

Erstmalig bedient GRAFENTHAL mit den innovativen Ein-Socket-Produktneuheiten, der Workstation 

W1900 S2 und dem Rack-Server R1102 S2, die sehr anspruchsvollen Kundenanforderungen im Einstiegs-

segment. Weiterhin präsentiert GRAFENTHAL den brandneuen DAVIDE Tiny PC, welcher durch ein elegan-

tes Ein-Liter-Design die perfekte Ergänzung zum DAVIDE Mini PC darstellt.

Die beliebten, sehr ausbaufähigen und leistungsstarken Zwei-Socket-Server auf 2 HE, gehen bereits in die 

dritte Runde. Zum nur geringfügig veränderten R2208 S3 gesellt sich der maximal skalierbare R2216 S3, 

welcher durch eine hohe Speicherkapazität mit 16 Hot-Swap-Bays für Storage-Szenarien konzipiert ist. 

Diese beiden Dual-Socket-Server, basierend auf der neusten Intel® Xeon® Scalable CPU Familie, vereinen

den Mix aus Innovation, Performance und Kontinuität.

Das GRAFENTHAL Portfolio bietet Ihnen von Server- und Schranksystemen, über USV- und PC-Systeme, 

bis zu IT-Lösungen für Projektgeschäfte sowie reichhaltiges Zubehör immer die richtige und passende 

Hardware, um eine vollwertige IT-Landschaft zu entwickeln.

Übrigens – GRAFENTHAL entwickelt das Serviceangebot kontinuierlich weiter! Mit dem neuen  

HaaS – Hardware as a Service – Konzept bietet GRAFENTHAL Ihnen komplette Arbeitsplatzlösungen  

inklusive Service zu liquiditätsschonenden geringen monatlichen Festbeträgen an. 

GRAFENTHAL wünscht Ihnen informatives Vergnügen beim Stöbern!

Andreas De Matteis
Geschäftsführer / CEO
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Im GRAFENTHAL-Wiki finden Sie das gesamte Produkt-Know-

how der Mitarbeiter der GRAFENTHAL GmbH. Jahrelange  

Erfahrung am Markt machen uns zu einem echten Spezia-

listen, besonders im Serverumfeld. Im GRAFENTHAL Wiki 

finden Sie Artikel rund um das Thema Technik in Bezug auf 

GRAFENTHAL-Produkte. Die Artikel reichen von Installations- 

und Konfigurationsanleitungen, technischen Erklärungen bis 

hin zu konkreten Problemlösungen. Darüber hinaus finden 

Sie hier zahlreiche Software- und Treiberdownloads und er-

klärende Videos, die Ihnen selbstverständlich kostenlos zur 

Verfügung stehen. Die Artikel ermöglichen den Self-Support 

für unsere Server- und Storagesysteme, USV-Anlagen, den 

Server- bzw. Netzwerkschränken und noch einiges mehr. Sie 

bekommen in den bereitgestellten Artikeln sowohl rasche 

Antworten zu aktuellen Fragen im Serverumfeld als auch  

Hintergrundinformationen zu relevanten Server- und Storage- 

Technologien. Dieses Wiki ist ein kostenloser Service der  

GRAFENTHAL GmbH und wurde im März 2014 ins Leben  

gerufen. Es wird seither ständig erweitert und verfügt über 

aussagekräftige Artikel. Wir freuen uns über Ihr Feedback zum 

GRAFENTHAL-Wiki (über die Funktion Feedback zu diesem  

Artikel, möglich bei jedem Artikel im Wiki).

Konfigurationsanleitungen

Hilfreiche Informationen

Umfangreiche Software- und Treiberdownloads

Optional mit Call-Back-Service
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GRAFENTHAL

Wiki

GRAFENTHAL WIKI
Unser gebündeltes Wissen und Know-how rund um GRAFENTHAL

wiki.grafenthal.de



Leistungsstarke Server-Technologie

Geringe Betriebsgeräusche & kompaktes Design 

RAID und Backup Sicherheitsfunktionen
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Compact-Server 

T1004 S2

GRAFENTHAL T1004 S2
Der GRAFENTHAL Compact-Server T1004 S2 wirbelt mit seinen Leistungsdaten den 
Markt der kompakten Desktop-Server ordentlich auf. Das platzsparende System  
besticht durch erstklassige Server-Funktionalität und niedrige Betriebsgeräusche.
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Compact-Server 
T1004 S2

Intel® Xeon® E3-1200 v6 
Produktfamilie 

bis 64GB DDR4 ECC RAM 
Arbeitsspeicher

integrierte
Fernwartungsfunktion

Dual Gigabit Ethernet

Software RAID 0, 1, 5, 10

Hot-Swap HDD oder SSD  

M.2 NVMe-SSD Option

TECHNISCHE DETAILS
GRAFENTHAL T1004 S2

Bauform SFF Tower / Desktop

Prozessor Intel® Xeon® E3-1200 v6 Produktfamilie

Chipsatz Intel® C236

Speicherkapazität max. 64GB DDR4 2400/2133 ECC und UDIMM

HDD/SSD intern 
(installiert /max.)

0 / 2 (3,5“ SATA / SAS*)
0 / 1 M.2 NVMe SSD

HDD/SSD Hot-Swap 
(installiert /max.)

0 / 4 (2,5“  SATA / SAS*)
plus 1 x Hot-Swap Backup-to-Disk Option

Storage-Funktion
Intel® Software Raid 0, 1, 5 und 10

(optional Hardware Raid-Controller möglich)

LAN 2 x Gigabit Ethernet

Backup optional per 2TB Hot-Swap Backup-to-Disk Modul

Abmessungen B 9,6 cm x H 33 cm x T 36,5 cm (hochkant)

Netzteil Single 300W Gold

Remote-Management
1 x RJ45 dedicated management

Gigabit Ethernet: ASPEED AST2400 IPMI

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard) 

Schnittstellen

2 x RJ45 GIGABIT LAN Intel® i210
1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN Port 

6 x USB 3.0 (4 hinten / 2 vorne)
2 x USB 2.0 (vorne)

1x USB 3.0 onboard (bootfähig)
4 x PCI 3.0 Slots (1 PCI Slot shared mit M.2 Port)

1 x VGA D-SUB
1 x Serial Port

2 x Audio Ports (Inaktiv, Audiokarte erforderlich)

* beim Einsatz von SAS HDD wird ein Controller benötigt

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

621G6001
GRAFENTHAL CTO COMPACT-SERVER T1004 S2 1x5,25 MEDIA BAY DUAL GBIT NIC 

C236 RAID 0,1,5,10 ON BOARD 30
auf Anfrage

Der T1004 S2 ermöglicht mit bis zu 64GB DDR4 ECC  

Arbeitsspeicher und der neusten Intel® Xeon® E3-1200 v6 

Prozessorfamilie eine herausragende Performance und  

Effizienz. 

Mit dem integrierten Intel® Server Chipsatz C236 unter-

stützt das System bereits im Standard Raid 0, 1, 5 und 10 

zum Schutz Ihrer Daten auf bis zu 7 SATA HDD oder SSD. Das 

optionale BTD Modul (Backup-to-Disk) mit einer Kapazität 

von 2TB kann per Hot-Swap Funktion täglich aus dem Server 

gezogen werden und dient zur externen Verwahrung Ihrer 

sensiblen Daten.

Die M.2 NVMe SSD-Technologie beschleunigt das  

System für Datenbank-Anwendungen und sonsti-

ge Anwendungen, bei denen schnelle Schreib- und  

Lesewerte gefordert sind.

Der GRAFENTHAL Compact-Server verfügt über einen  

ASPEED AST 2400 Remote-Management-Prozessor der vier-

ten Generation und eine separate IPMI GLAN Schnittstelle. 

Mit dieser Schnittstelle kann das System bequem aus der  

Ferne administriert werden.

UNTERSTÜTZTE  
BETRIEBSSYSTEME 

nn Windows® Server 2016 x64,
nn Windows® Server 2012 R2 x64, 
nn Windows® Server 2012 x64, 
nn Windows® Server 2008 R2 x64, 
nn Windows® Server 2008 x64,

EINSATZGEBIETE 
nn Kleine und mittelständische Unternehmen
nn Datenbank-Anwendungen
nn Arbeitsplatz (Flüsterleise)
nn First Server, Abteilungsserver
nn Filial- und Außenstellen
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 Compact-Server 

T1003 S2
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Compact-Server 
T1003 S2

TECHNISCHE DETAILS

GRAFENTHAL T1003 S2
Bauform Mini-Tower

Prozessor Intel® Xeon® E3-1200 v6 Produktfamilie

Chipsatz Intel® C236

Speicherkapazität max. 64GB DDR4 2400/2133 ECC und UDIMM

HDD intern 
(installiert /max.)

0 / 3 (3,5“ SATA / SAS*)

HDD/SSD Hot-Swap 
(installiert /max.)

Standard
0 / 3 (3,5“ oder 2,5“ SATA / SAS*)

Option
0 / 4 / 8 (2,5“ SATA / SAS*)

Storage-Funktion
Intel® Software Raid 0, 1, 5 und 10

(optional Hardware Raid-Controller möglich)

LAN 2 x Gigabit Ethernet

Backup optional per 2TB Hot-Swap Backup-to-Disk Modul

Abmessungen B 18 cm x T 43 cm x H 35,5 cm

Netzteil 350W Gold

Remote-Management
1 x RJ45 dedicated management

Gigabit Ethernet: ASPEED AST2400 IPMI

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard) 

Schnittstellen

2 x RJ45 GIGABIT LAN Intel® i210
1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN Port 

5 x USB 3.0 (4 hinten / 1 vorne)
2 x USB 2.0 (vorne) 

1x USB 3.0 onboard (bootfähig)
4 x PCI 3.0 Slots (1 PCI Slot shared mit M.2 Port)

1 x VGA D-SUB
1 x Serial Port

2 x Audio Ports (Inaktiv, Audio Karte erforderlich)

* beim Einsatz von SAS HDD wird ein Controller benötigt

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

621G6002
GRAFENTHAL CTO TOWER-SERVER T1003 S2 C236 E3-1200V6 SOCKET DUAL GBIT 

2x5,25 MEDIA BAYS 350W GOLD PS
auf Anfrage

Leistungsstarke Intel® Xeon® E3-1200 v6 Produktfamilie

Bis zu 64GB DDR4 ECC RAM Arbeitsspeicher

RAID 0, 1, 5 und 10

GRAFENTHAL T1003 S2
Der GRAFENTHAL T1003 S2 ist der perfekte Server für kleine und mittelständische 
Unternehmen. Mit bis zu 64GB RAM und kräftigem Intel® Xeon® Prozessor 
bietet er mehr als genug Leistung für alle klassischen Serveraufgaben.

Intel® Xeon® E3-1200 v6 
Produktfamilie 

bis 64GB DDR4 ECC RAM 
Arbeitsspeicher

Dual Gigabit Ethernet

M.2 NVMe-SSD Technologie

Software RAID 0, 1, 5 und 10

max. 60 TB 
Festplattenspeicher

Der T1003 S2 ermöglicht mit bis zu 64GB DDR4 ECC Arbeits-

speicher und der neusten Intel® Xeon® E3-1200 v6 Prozessor-

familie eine herausragende Performance und Effizienz. Der 

Mini-Tower bietet ein Höchstmaß an Eigenentwicklung so-

wohl durch die sehr große Speicherkapazität als auch durch 

das 350W Goldnetzteil, welches den Einbau von größeren 

Grafikkarten zulässt.

GRAFENTHAL führt mit der T1003 S2 Serie erstmals optio-

nale M.2 NVMe-SSD ein. Diese Technologie beschleunigt das 

System für Datenbank-Anwendungen und sonstige Anwen-

dungen, bei denen schnelle Schreib- und Lesewerte gefor-

dert sind.

In Benchmark-Tests erzielte der T1003 S2 Server mit  

NVMe-SSD Option Lesewerte von 2.200MB/s und 

Schreibwerte von 939MB/s. Der GRAFENTHAL Compact- 

Performance-Server verfügt über einen ASPEED AST 2400 

Remote-Management-Prozessor der vierten Generation und 

eine separate IPMI GLAN Schnittstelle. Mit dieser Schnitt-

stelle kann das System bequem aus der Ferne administriert 

werden.

UNTERSTÜTZTE  
BETRIEBSSYSTEME 

nn Windows® Server 2016 x64,
nn Windows® Server 2012 R2 x64, 
nn Windows® Server 2012 x64, 
nn Windows® Server 2008 R2 x64, 
nn Windows® Server 2008 x64,

EINSATZGEBIETE 
nn Kleine und mittelständische Unternehmen
nn Server-Virtualisierung
nn Datenbank-Anwendungen
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 Tower-Server 

T2910 S2

Intel® Xeon® E5-2600 v4 Produktfamilie 

M.2 On-Board SSD Speicheroption

Optimiert für GPU Computing 

Intel® Xeon® E5-2600 v4 
Produktfamilie mit bis zu
22 Kernen

bis 1.024 GB 
Arbeitsspeicher

LSI Chipsatz für RAID 0,1 
und 10 (SATA)

GPU Karten kompatibel 

bis 10 x Hot-Swap HDD 
oder SSD und eine M.2 SSD

Der GRAFENTHAL Server T2910 S2 bietet maximale  

Leistung, beste Erweiterbarkeit und höchste Verfügbarkeit 

ohne Kompromisse. Kunden schätzen die Leistungsfähigkeit 

der zwei Intel® Xeon® E5 v4 Prozessoren und die Unterstüt-

zung von 1024GB DDR4-Speicher.

Bis zu 10 HDD beziehungsweise SSD und redundante Netz-

teile sorgen für maximale Ausbaumöglichkeiten und exzel-

lente Verfügbarkeit. Dank der neusten 12-Gbit/s-SAS-Archi-

tektur erreicht das System mit der optionalen RAID-Karte 

traumhafte Übertragungsraten in Kombination mit SAS HDD 

oder SSD. Bei der Auswahl der Netzwerkkarten gibt es ver-

schieden Optionen, die von einem GB-Ethernet bis hin zu ei-

nem 40 GB-Ethernet reichen. 

Hervorzuheben ist die geringe Bautiefe in dieser Leistungs-

klasse, wodurch der T2910 S2 auch als sehr performante 

Workstation im Büro eingesetzt werden kann. Durch die 

Möglichkeit diesen Tower auch als Rack, mithilfe eines Rack-

Kits, umbauen zu können, wird die maximale Flexibilität 

nochmals verdeutlicht. 
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Tower-Server 
T2910 S2

UNTERSTÜTZTE  
BETRIEBSSYSTEME

nn Windows® Server 2016
nn Windows® Server 2012 R2
nn Windows® Server 2012
nn Windows® Server 2008 R2
nn �RedHat® Enterprise Linux 5.10, 5.11, 6.4, 6.5, 6.6, 

7.0, 7.1
nn SuSE® Linux Enterprise Server 11 SP1, 11 SP3, 12
nn CentOS 5.10, 5.11, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1
nn Ubuntu 13.10 LTS, 14.04 LTS, 15.04 LTS
nn VMware ESXI 6.5
nn Citrix XenServer 6.2.0, 6.5.0, 7.0.0 

EINSATZGEBIETE 
nn Mittelständische Unternehmen
nn GPU Computing
nn Server-Virtualisierung
nn Unternehmensserver

TECHNISCHE DETAILS

GRAFENTHAL T2910 S2
Bauform Tower (Rack - einbaufähig)

Prozessor
2 Socket System der Intel® Xeon® E5-2600 v4 
Produktfamilie mit bis zu 22 Kernen pro CPU

Chipsatz Intel® C612 PCH

Speicherkapazität
max. 1.024 GB LRDIMM

16 Slots, Typ DDR4 2400 LRDIMM
Speichergrößen: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB

Arbeitsspeicher  
(installiert /max.)

0 / 16 Stk.

HDD/SSD Hot-Swap 
(installiert /max.)

0 / 10 
8 x 3,5“ / 2,5“ Bays an der Vorderseite 

2 x 2,5“ Bays an der Rückseite

SSD intern (optional) 1 x M.2 SSD Slot NGFF 22110/2280/2260

LAN 2 x Gigabit Ethernet Intel® I210AT

Netzteil 1 / 2 Effiziente 800W Gold Netzteile

Schnittstellen

6 PCI Slots in voller Länge und Höhe
4 x PCI-E x16 (Gen3 x16)
1 x PCI-E x16 (Gen3 x8)
1 x PCI-E x16 (Gen3 x8)

2 x RJ-45 ports 
1 x RJ-45 Mgmt LAN port

4 x USB 3.0 ports 
4 x USB 2.0 ports 

1 x PS/2 KB/MS port
1 x S/PDIF Out (Optical)

1 x Set of Audio ports (6 Ports)
1 x VGA port

GPU Support
ATI® CrossFireX™ Technologie, 

max. 4x Quad CrossFireX
NVIDIA® 2-Way Geforce SLI™ Technologie

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard) 

Abmessungen B 21,8 cm x T 54,5 cm x H 45,5 cm

Gewicht 17,68 kg

* beim Einsatz von SAS HDD wird ein Controller benötigt

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

622G6006
GRAFENTHAL CTO TOWER-SERVER T2910 S2 2xE5-2600 V4 SOCKETS 16x MEM 8x 

3,5‘‘ 2x 2,5‘‘ KVM RED PSU (1/2)
auf Anfrage

GRAFENTHAL T2910 S2
Der GRAFENTHAL Server T2910 S2 bietet mit bis zu zwei Intel® Xeon® E5 v4 
Prozessoren und vielen Ausbaumöglichkeiten eine optimale Kombination 
aus Leistung und Flexibilität.
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 Rack-Server 

R1102 S2

Intel®Xeon®Prozessor E3-1200 v6 Produktfamilie

Quad Gigabit Ethernet LAN 

Geringe Einbautiefe von nur 38,1cm 
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Rack-Server 
R1104 S2

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

nn Windows® Server 2016
nn Windows® Server 2012 R2
nn Windows® Server 2012
nn Redhat® 6.6, 6.7, 6.8, 7.0, 7.1, 7.2
nn SUSE® Enterprise 12
nn SUSE® Desktop 12
nn CentOS 7.1, 7.2
nn Ubuntu 14.04 LTS, 15.04 LTS, 15.10 LTS
nn VMware ESXi 6.0 U2 / U3

TECHNISCHE DETAILS
GRAFENTHAL R1102 S2

Bauform 1U Rack

Prozessor
Intel®Xeon®Prozessor E3-1200 v6 Generation

Intel® Celeron™ Prozessor

Chipsatz Intel® C232 Chipsatz

Speicherkapazität 64GB UDIMM 

Arbeitsspeicher  
(installiert /max.)

DDR4-UDIMM - 2133MHz / 2400MHz

HDD / SSD Bays 
extern 

2 x 2,5“ Hot-swap

HDD / SSD Bays 
intern

2 x 2.5“
2 x M.2 (NGFF 2280/2260/2242)

Storage-Funktion

RAID-Controller:
Intel® C232

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise 
(RSTe) (Windows)

(Support Software RAID 5, 10, 1, 0 )

LAN 4 x Gigabit LAN Intel® I210AT

Netzteil 250W 80 PLUS Bronze

Remote-Management 1 x mit separaten LAN (Optional)

Schnittstellen

4 x RJ-45
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0

1 x VGA
1 x PS/2

1 x RJ-45 Mgmt 

PCI-Steckplätze 2 x (1 x PCI-E x16 und 1 x PCI-E x8)

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard)

Abmessungen B 38,1 cm x T 44,4 cm x H 4,4 cm 

Gewicht 5.96 Kg

GRAFENTHAL R1102 S2
Der GRAFENTHAL Rack-Server R1102 S2 mit Intel® Xeon® Prozessor
E3-1200 v6 Architektur vereint Flexibilität und Performance im Einstiegsbereich. 

Intel® Rapid Storage Techno-
logie Software RAID 0, 1, 5, 10

Intel® Xeon® Prozessor 
E3-1200 v6 Architektur

zwei M.2 Storage Ports 
(2280/2260/2242)

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

611G8000
GRAFENTHAL CTO RACK-SERVER 1U R1102 S2 INTEL E3-1200V6 SOCKET 4xMEM

SLOTS 4x2,5“ 2xM.2 4xGB LAN SINGLE PSU 250W
auf Anfrage

Der GRAFENTHAL Rack-Server R1102 S2 ist ein Single- 

Socket-Server, der für kleine Budgets entwickelt wurde und 

eine große Auswahl an Erweiterungsmöglichkeiten bietet, 

um individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Das für Infrastruktur- und Kommunikationsanwendungen 

optimierte 1-HE-System verfügt über bis zu 64 GB RAM, bis 

zu zwei M.2 Storage Ports, bis zu 2 PCIe-Steckplätze und 

zwei vordere 2,5“ Hot Swap Einschübe. Der R1102 S2 prä-

sentiert eine hervorragende Konnektivität zum Netzwerk 

durch vier Gigabit Ethernet Ports im Standard. Besonders die 

kompakte Bauweise mit einer sehr geringen Einbautiefe von  

38,1 cm prägt dieses Einstiegsrack und ermöglicht den Einbau  

in einen GRAFENTHAL Netzwerk- oder Wandschrank. 

Vielfalt wird bei diesem Server großgeschrieben – durch 

den Austausch von Netzteil und Festplatteneinschüben an 

der Frontseite, haben Sie einen einfachen Zugang zu den 

E/A-Schnittstellen, sodass eine Wartung von der Seite vorge-

nommen werden kann.

EINSATZGEBIETE 
nn Kleine und mittelständische Unternehmen
nn Datenzentren
nn �Serverschränke mit getrennten  

Kalt- und Wärmebereichen
nn First Server
nn Webserver/ Dedicated Server
nn Firewall
nn �Abteilungsserver/ Filial- und Außenstellen
nn Telefonanlagen
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 Rack-Server 

R1104 S2

Effiziente Intel® Xeon® Prozessor E3-1200 v6 Architektur

Vier Intel® I210AT Gigabit LAN 

Zwei performante M.2 Storage Anschlüsse

Der GRAFENTHAL Rack-Server R1104 S2 der Intel® Xeon®  

E3-1200 v6 Produktfamilie verfügt bereits über zwei M.2  

Storage Ports für anspruchsvolle Anforderungen. 

Die vier vorderen 3,5“ Hot Swap Einschübe können mit 3,5“ 

HDD oder vier 2,5“ HDD / SSD je nach Anforderung bestückt 

werden. In der Basis ermöglicht das System mit der Intel®  

Rapid Storage Technology Enterprise für Linux und Windows® 

ein Software RAID 0, 1, 5 und 10 auf SATA Basis. Durch  

hochwertige und effizient arbeitende Komponenten und 

ein optimiertes thermisches Design, arbeitet das System 

auch bei höheren Umgebungstemperaturen zuverlässig 

und bietet hierdurch ein deutliches Einsparpotenzial an  

Energiekosten. 

Jedes eingesparte Grad an Kühlleistung Ihrer Klimaanlage 

spart Ihnen bis zu 6% an Energiekosten für die Kühlung. Mit 

gleich vier Gigabit LAN Ports ist das System bereits in der  

Basis bestens ausgestattet. Optional bietet ein Management 

LAN Port eine komfortable Managementfunktion für die  

Verwaltung des Systems aus der Ferne. Lokal ermöglichen 

die USB 3.0 Schnittstellen an der Gerätevorder- und Rücksei-

te sehr schnelle Datenübertragungen auf externen Daten-

trägern.
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Rack-Server 
R1104 S2

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

nn Windows® Server 2016
nn Windows® Server 2012 R2
nn Windows® Server 2012
nn Redhat 6.6, 6.7, 6.8, 7.0, 7.1, 7.2
nn SUSE Enterprise 12
nn SUSE Destop 12
nn CentOS 7.1, 7.2
nn Ubuntu 14.04 LTS, 15.04 LTS, 15.10 LTS
nn VMware ESXi 6.0 U2 / U3

TECHNISCHE DETAILS
GRAFENTHAL R1104 S2

Bauform 1U Rack

Prozessor Intel® Xeon® E3-1200 v6 Produktfamilie

Chipsatz Intel® C232 Chipsatz

Speicherkapazität max. 64 GB 

Arbeitsspeicher  
(installiert /max.)

modellabhängig / 4 Stück vom Typ 
DDR4 2133/2400 MHz UDIMM ECC

HDD / SSD Bays 
extern 

4 x 3,5“ (2,5“) Hot Swap Bays vorne 
(SATA / SAS 12G)

HDD / SSD Bays 
intern

2 x 2,5“ HDD / SSD 
2 x M.2  SSD NGFF 2280/2260/2242

Storage-Funktion

SATA Controller:
Intel® C232

6 x SATA3 6Gb/s 
2 x M.2 Ports (2280/2260/2242) 

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise 
(RSTe) (für Linux / Windows)

(Unterstützt Software RAID 0, 1, 5, 10)
SAS Controller sind optional verfügbar

LAN 4 x Gigabit LAN Intel® I210AT

Netzteil
modellabhängig: 

Single Netzteil 400W 80 PLUS Gold oder 
Redundantes Netzteil 1+1 450W 80 PLUS Gold

Remote-Management 1 x mit separaten LAN (Optional)

Schnittstellen

Vorderseite:
2 x USB 3.0, 1 x VGA 

Rückseite: 
4 x RJ-45 (LAN) , 

2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0,
1 x VGA, 1 x PS/2 KB/MS,

1 x RJ-45 (Remote-Option) 

PCI-Steckplätze 2 x (1 x PCI-E x16 und 1 x PCI-E x8)

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard)

Abmessungen  B 44,4 cm x T 61,5 cm x H 4,4 cm 

Gewicht Netto 9 kg / Brutto 15 kg

GRAFENTHAL R1104 S2
Der GRAFENTHAL R1104 S2 Single- Socket Rack-Server präsentiert eine hervorragende 
Kombination aus Performance und Effizienz für verschiedene Einsatzgebiete.

Intel® Xeon® Prozessor 
E3-1200 v6 Architektur

zwei M.2 Storage Ports 
(2280/2260/2242)

Redundante Netzteile 
(modellabhängig)

Reduzierte  
Energiekosten

Intel® Rapid Storage Techno-
logie Software RAID 0, 1, 5, 10

bis zu 40 TB Storage 
auf einer Höheneinheit

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

611G7000
GRAFENTHAL CTO RACK-SERVER 1U R1104 S2 INTEL E3-1200V6 SOCKET 4xMEM 

SLOTS  4x3,5“ 2xM.2 4xGB LAN SINGLE PSU 400W
auf Anfrage

611G7002
GRAFENTHAL CTO RACK-SERVER 1U R1104 S2 INTEL E3-1200V6 SOCKET 4xMEM 

SLOTS  2xM.2 4xGIGABIT RED PSU 450W (2/2)
auf Anfrage

EINSATZGEBIETE 
nn Kleine bis mittelständische Unternehmen
nn Kommunikationsanwendungen
nn �Abteilungsserver/ Filial- und Außenstellen
nn Server-Virtualisierung
nn NAS System
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R2108 S2

GRAFENTHAL R2108 S2
Der GRAFENTHAL R2108 S2 Server inklusive LSI RAID-Controller für SAS  
Speichermedien und vier Gigabit Ethernet-Ports bietet ein spannendes und  
universal einsetzbares Setup.

Erweiterbar auf bis zu 8 x 2,5“ HDD oder  SSD

LSI 3008 SAS Chipsatz für RAID 0, 1, 5 und RAID 10

2 CPU Sockets der Intel® Xeon® E5-2600 v4 Produktfamilie 

Zum Einsatz kommen bis zu zwei CPU vom Typ  

Intel®Xeon®E5-2600 v4 mit je 22 Kernen. Das System kann 

mit maximal 8x 2,5“ HDDs und/oder SDDs Speichermedien  

ausgestattet werden. 

Der Server kann mit 16 Speicherslots auf bis zu 1TB Arbeits-

speicher aufgerüstet werden. Mit dem GRAFENTHAL R2108 

S2 Server schonen Sie zudem die Umwelt und Ihren Geldbeu-

tel. Die hocheffizienten und redundanten Platinum-Netzteile 

erreichen einen energiesparenden Wirkungsgrad von bis zu  

96 Prozent. Dank der neusten 12-Gbit/s-SAS-Architektur  

erreicht das System traumhafte Übertragungsraten in Kombi-

nation mit 2,5“ SAS HDD oder SSD. 

Bei der Auswahl der Netzwerkkarten gibt es verschiedene  

Optionen, die von einem GB-Ethernet bis hin zu einem  

40 GB-Ethernet reichen.

Intel® Xeon® 
E5-2600 v4 Socket

LSI 3008 SAS Chipsatz 
für RAID 0, 1, 5 und RAID 10

Redundante 
Platinum-Netzteile 

Integrierter Remote- 
Management-Controller

4x Gigabit Ethernet RJ45

8x HDD / SSD Bays für 
SAS und SATA oder SSD 
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TECHNISCHE DETAILS
GRAFENTHAL R2108 S2

Bauform 1U Rack

Prozessor Intel® Xeon® E5-2600 v4 Produktfamilie

Chipsatz Intel® C610 Chipsatz

Speicherkapazität
max. 512 GB DDR4 ECC (RDIMM) 

oder max. 1 TB DDR4 ECC (UDIMM)

Anzahl Arbeitsspeicher 
(installiert /max.)

modellabhängig / 16 Stk.

HDD/SSD Hot-Swap 
(installiert /max.)

0 / 8 (2,5“ SATA / SAS*)

Storage-Funktion Avago 3008 Raid Controller 0, 1, 5 und 10

LAN 4 x Gigabit Ethernet

Netzteil 
(installiert /max.)

1/2 oder 2/2 modelabhängig belegt 
mit effizienten 550 Watt Platinum Netzteilen

Remote-Management
1 x RJ45 dedicated management

Gigabit Ethernet: ASPEED AST2400 IPMI

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard) 

Schnittstellen

2 x D-sub 
4 x LAN (Gigabit Ethernet) 

2 x USB 3.0 hinten 
2 x USB 3.0 vorne 

1 x RJ45 Dedicated IPMI

PCI Steckplätze
1x PCI-E 3.0 x16 Slot

1x PCI-E 3.0 x8+x1 Slot

Abmessungen B 43 cm x T 73 cm x H 4,4 cm 

* beim Einsatz von SAS HDD wird ein Controller benötigt

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

611G5201
GRAFENTHAL CTO RACK-SERVER 1U R2108 S2 2x E5-2600 V4 SOCKETS 8x 2,5 BAYS 

MAX 16xDIMMS 1x4N-I350 1/2
auf Anfrage

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

nn Windows® Server 2012 R2 x64
nn Windows® Server 2012 x64
nn Windows® Server 2008 R2 x64
nn Windows® Server 2008 x64

EINSATZGEBIETE 
nn Mittelständische Unternehmen
nn Server-Virtualisierung
nn �Datenbank-, Storage-  

und Applikationsserver
nn Backup- und Recoveryserver



GRAFENTHAL R2208 S3
Das Spitzenmodell im GRAFENTHAL Server-Portfolio bietet ein hohes Maß
an Qualität, Skalierbarkeit und Energieeffizienz.

Erweiterbar auf bis zu 24 x 2,5“ HDD oder  SSD

24 x DDR4-Speicher-Slots / max. 1,5TB RAM

2 CPU Sockets der Intel® Xeon® Scalable Prozessoren Produktfamilie 
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R2208 S3

Intel® Xeon® Scalable 
Prozessoren

bis 1,5TB Arbeitsspeicher

Fernwartung per Remote

Quadro Gigabit Ethernet 

bis 24 x Hot-Swap HDD 
oder SSD 

GRAFENTHAL setzt mit der R2208 S3 Basis auf ausge-

reifte Großserientechnologie. Die Serverarchitektur des  

GRAFENTHAL R2208 S3 übersteigt die bisherigen Konfigu-

rationsmöglichkeiten des erfolgreichen Vorgängers R2208 

S2 erneut. Es kommen maximal zwei Intel® Xeon® Scalable 

Prozessoren mit je bis zu 28 Kernen zum Einsatz. Das System 

kann mit Storage-Erweiterungen von 8 Standard-Einsch-

üben auf bis zu 24 2,5“HDD und/oder SSD Einschübe erwei-

tert werden. Der Server kann mit 24 Speichermodulen auf 

maximal 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher aufgerüstet werden. 

Erstklassige Skalierbarkeit bietet dieses System auch durch 

vier Ethernet Ports und optionale Unterstützung von bis 

zu vier GPU Karten. Für die Zukunft ist der R2208 S3 somit  

bestens gerüstet.
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TECHNISCHE DETAILS
GRAFENTHAL R2208 S3

Bauform 2U Rack

Prozessor Intel® Xeon® Scalable Prozessoren Produktfamilie

Chipsatz Intel® C620

Speicherkapazität max. 1.5TB bei 24×64GB und zwei Prozessoren

Anzahl Arbeitsspeicher 
(installiert /max.)

0 / 24

HDD/SSD Hot-Swap 
(installiert /max.)

0 / 24 (2,5“ SATA / SAS*)

LAN 4 x Gigabit Ethernet

Netzteil 
(installiert /max.)

1 / 2 Platinum 800W

Remote-Management 1 x RJ45 dedicated IPMI 2.0 management

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard)

Schnittstellen

2 x D-sub
4 x LAN (Gigabit Ethernet)

2 x USB 3.0 hinten
2 x USB 3.0 vorne

1 x RJ45 Dedicated IPMI 2.0

PCI Steckplätze 8x PCI-E 3.0 x8 Slots

Abmessungen B 43,5 cm x T 78 cm x H 8,7 cm 

* zur Konfiguration wird ein Raid-Controller benötigt

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

612G8201
GRAFENTHAL CTO RACK-SERVER 2U R2208 S3 MAX 2X SCALABLE XEON CPU 8x2,5‘‘ 

BAYS MAX 24xDIMM SLOTS 1/2 RED PSU 800W PLATINUM
auf Anfrage

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

nn Windows® Server 2016
nn Windows® Server 2012 R2
nn Windows® Server 2012
nn Redhat 6.x - 6.9
nn Redhat 7.x - 7.3
nn SUSE Enterprise 11.4
nn SUSE Enterprise 12.2
nn SUSE Enterprise 12.3
nn Ubuntu 14.04.5
nn Ubuntu 16.04
nn Oracle Linux 6.9
nn Oracle VM3.4.4
nn Oracle Linux 7.4
nn Citrix 7.1 & 7.2
nn VMware ESXi 6.5 U1
nn VMware ESXi 6.5
nn VMware ESXi 6.0 U3

EINSATZGEBIETE 
nn Mittelständische und große Unternehmen
nn Server-Virtualisierung
nn �Datenbank-, Storage-  

und Applikationsserver
nn Backup- und Recoveryserver
nn Projektgeschäft

Voraussichtlich verfügbar ab August/September 2018
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R2216 S3

GRAFENTHAL R2216 S3
Der GRAFENTHAL R2216 S3 Server kombiniert überragende  
Rechenleistung mit großer Storage Skalierbarkeit.

Bis zu 128 TB Storage Kapazität

Bis zu 1,5 TB DDR4 ECC Arbeitsspeicher

2 CPU Sockets der Intel® Xeon® Scalable Prozessoren Produktfamilie 

Intel® Xeon® Scalable 
Prozessoren 

Bis zu 1,5 TB Arbeitsspeicher

Integrierter Remote- 
Management-Controller

Quadro Gigabit Ethernet 

16x HDD / SSD Bays
für SAS und SATA Medien
im 3,5“ und 2,5“ Format

Der GRAFENTHAL Rack-Server R2216 S3 der Intel® Xeon®  

Scalable Prozessoren Produktfamilie eignet sich durch die Ver-

fügbarkeit von 16 Terabyte Server Festplatten ausgezeichnet 

für Storage-Szenarien oder aufwendige Server-Virtualisierun-

gen. Voll bestückt bietet das System eine Festplattenkapazität 

von 128 TB auf gerade einmal zwei Höheneinheiten. Die vor-

deren 3,5“ Festplattenschächte sind auch 2,5“ kompatibel. Dies 

ermöglicht eine Misch-Konfiguration von kompakten 2,5“ SSD/

HDD und 3,5“ Festplatten mit sehr großer Speicherkapazität.

Der Server kann mit bis zu 24 DDR4 ECC Speichermodulen  

auf maximal 1,5 TB aufgerüstet werden. Für zukünftige Spei-

cheranforderungen und Wachstum ist das System somit  

bestens gerüstet. Die ausgefeilte System-Architektur und das 

ausgeklügelte Zusammenspiel ausgewählter und hochwertiger 

Komponenten sorgt für eine maximale Systemstabilität und  

Zuverlässigkeit, sodass Ihre unternehmenskritischen Anwen-

dungen und Daten auf dem Server bestens aufgehoben sind.

Redundante 
Platinum-Netzteile
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TECHNISCHE DETAILS
GRAFENTHAL R2216 S3

Bauform 2U Rack

Prozessor Intel® Xeon® Scalable Prozessoren Produktfamilie

Chipsatz Intel® C620

Speicherkapazität max. 1.5TB bei 24×64GB und zwei Prozessoren

Anzahl Arbeitsspeicher 
(installiert /max.)

0 / 24

HDD/SSD Hot-Swap 
(installiert /max.)

0 / 12 (3,5“ und / oder 2,5“ SATA / SAS*) vorne
0 / 4 (2,5“ SATA / SAS*) hinten

LAN 4 x Gigabit Ethernet

Netzteil 
(installiert /max.)

1/2 800W Platinum

Remote-Management 1 x RJ45 dedicated IPMI 2.0 management

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard)

Schnittstellen

2 x D-sub
4 x LAN (Gigabit Ethernet)

2 x USB 3.0 hinten
2 x USB 3.0 vorne

1 x RJ45 Dedicated IPMI 2.0

PCI Steckplätze 6x PCI-E 3.0 x8 Slots

Abmessungen B 43,5 cm x T 80 cm x H 8,7 cm 

* zur Konfiguration wird ein Raid-Controller benötigt

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

612G8203
GRAFENTHAL CTO RACK-SERVER 2U R2216 S3 MAX 2X SCALABLE XEON CPU 12 

x 3,5‘‘ / 2,5“  FRONT BAYS 4 x 2,5“ REAR BAYS MAX 24xDIMMS 1/2 RED PSU 800W 
PLATINUM

auf Anfrage

Redundante Platinum-Netzteile und  

2 x 2,5“ SSD / HDD Hot-Swap Bays im Standard

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

nn Windows® Server 2016
nn Windows® Server 2012 R2
nn Windows® Server 2012
nn Redhat 6.x - 6.9
nn Redhat 7.x - 7.3
nn SUSE Enterprise 11.4
nn SUSE Enterprise 12.2
nn SUSE Enterprise 12.3
nn Ubuntu 14.04.5
nn Ubuntu 16.04
nn Oracle Linux 6.9
nn Oracle VM3.4.4
nn Oracle Linux 7.4
nn Citrix 7.1 & 7.2
nn VMware ESXi 6.5 U1
nn VMware ESXi 6.5
nn VMware ESXi 6.0 U3

EINSATZGEBIETE 
nn Mittelständische und große Unternehmen
nn Server-Virtualisierung
nn �Datenbank-, Storage-, und  

Applikationsserver
nn Backup- und Recoveryserver
nn Projektgeschäft

Voraussichtlich verfügbar ab August/September 2018
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Data Storage  
Software V7 SOHO

STORAGE-LÖSUNGEN FÜR 
SMALL BUSINESS
Open-E Data Storage Software V7 SOHO (Small Office Home 

Office) ist eine kostenlose Version von Open-E DSS V7, ehe-

mals bekannt als Open-E DSS V7 Lite. Mit der SOHO-Version 

können Sie die Basis-Funktionen unserer NAS- / SAN-Plattform 

jetzt mit doppelter Kapazität von 4TB kostenfrei nutzen.

AUF EINEN BLICK 

nn �Server-Virtualisierung NFS, SMB/CIFS, FTP, AFP (NAS)

nn iSCSI (SAN)

nn NIC Teaming/Bonding

nn Software RAID

nn Bis zu 4 Netzwerk-Karten

nn KOSTENFREIE 4TB Storage-Kapazität

nn Bis zu 36TB unterstützte Storage-Größe

nn Support verfügbar

GRAFENTHAL R1104 S2 
NAS 
Der GRAFENTHAL R1104 S2 Rack-Server und die professionelle Storage Open-e 
Software Lösung bieten eine äußerst stabile und preiswerte Storage-Lösung 
für KMU Kunden. 

KOSTENGÜNSTIGE  
KAPAZITÄTS- 
ERWEITERUNG 
Heutzutage wachsen die Anforderungen an Storage-Lösun-

gen unglaublich schnell. Deshalb kann die Storage-Kapazität  

von Open-E DSS V7 SOHO ganz einfach erweitert werden. Im 

Bundle erhalten Sie die Open-e DSS V7 SOHO gleich in der 

höchsten Ausbaustufe, in der Sie bis zu 36TB Daten nutzen  

können. 

BEZAHLBARER  
TECHNISCHER  
SUPPORT 
Falls Sie einmal Hilfe mit Ihrer Open-E DSS V7 SOHO benöti-

gen, ist unser Support-Team für Sie zur Stelle. Mit dem spezi-

ellen Single Case Basic Support erhalten Sie Unterstützung per 

E-Mail bei technischen Problemen mit Ihrem Open-E DSS V7 

SOHO-Produkt.

UPGRADE AUF  
OPEN-E DSS V7 
Sie haben die Möglichkeit auf die Vollversion Open-E DSS V7 zu 

upgraden, indem Sie eine entsprechende Lizenz kaufen. Sobald 

Sie den Lizenz-Key in Ihrer Open-E DSS V7 SOHO eingegeben 

haben, wird daraus eine voll funktionsfähige Open-E DSS V7. 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie eine Lizenz mit der aktuell ge-

nutzten oder einer höheren Storage-Kapazität kaufen. 

8TB NAS KONFIGURATION
Anzahl Artikelnummer Beschreibung

1 611G7000
GRAFENTHAL CTO RACK-SERVER 1U R1104 S2 INTEL E3-1200 V6 SOCKET 

4xMEM SLOTS 4x3,5\ 2xM.2 4xGB LAN SINGLE PSU 400W“

1 656G8000 GRAFENTHAL CPU XEON E3-1220 V6 4CORE 3,0 GHz LGA1151 8MB CACHE 

1 656G7004 GRAFENTHAL MEM 8GB DDR4 ECC

4 651G6024 HDD 2TB S-ATA 7,2K 3,5“ 6GB/S 24/7 MTTF 2.0M HOURS

1 CTO1 HARDWARE ASSEMBLIERUNG & FIRMWARE UPDATE

1 Open-e DSS V7 SOHO FREE Open-E DSS V7 SOHO 4TB

1 Open-e DSS V7 SOHO 32TB Open-E DSS V7 SOHO 32TB Expansion



24 
PC

NUC S3

GRAFENTHAL NUC S3 PC
Der lautlose GRAFENTHAL NUC S3 PC positioniert sich nicht nur als edler  
Office-Rechner, sondern auch als robuster mechanisch wartungsfreier Industrie  
Arbeitsplatzrechner.

Erstmals individuell konfigurierbar

Absolut lautloser und wartungsfreier Betrieb

Leistungsstarker Intel® Core™ i3-7100U Prozessor
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TECHNISCHE DETAILS

GRAFENTHAL NUC S3
Bauform UCFF

Prozessor Intel® Core™ i3-7100U

Taktfrequenz / Cache 2,4 GHz Dual Core / 3MB Cache

Arbeitsspeicher 
(installiert /max.)

0 GB / 32 GB (SO-DIMM DDR4-SDRAM 2133 MHz)

Festplatten intern 
(installiert /max.)

0 / 1

Netzwerktechnik / 
Kommunikation

Gigabit Ethernet RJ45
WLAN  802.11b, 802.11a,

802.11g, 802.11n, 802.11ac
Bluetooth 4.2

Netzteil Externer AC-Adapter 19V, 65W AC-DC

Garantie
Standard 3 Jahre Bring-In  

(Werktags 8:00 - 17:00 Uhr)   

Schnittstellen

1x HDMI 2.0 Port
1x USB 3.1 Gen 2 und

1 x Mini-Display-Port 1.2 via USB-C
2 x USB 3.0 hinten
2 x USB 3.0 vorne

Audio Headset / Mikrofon vorne
1x RJ45 Gigabit LAN / Netzwerk

Kensington Schloss

Gehäuse Formfaktor lüfterloses Aluminium Chassis

Abmessungen B 17,6 cm x T 20 cm x H 5,33 cm

Gewicht 1,86 kg

ARTIKELNUMMER
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

731G7001
GRAFENTHAL PC NUC S3 CTO SYSTEM Intel® Core™ i3-7100U Prozessor HD GRAPHIC 

620 0x MEM 0x M.2 SSD 0x 2,5“ HDD FANLESS DESIGN
auf Anfrage

mechanisch wartungsfrei

Intel® Core™ i3-7100U

M.2 High Speed  SSD Slot

Multi-Monitor fähig

Unterstützt 4K Displays

HDMI 2.0 Port

7.1 Channel Surround

In GRAFENTHAL BLACK SILENT NUC Systemen kommen  

leistungsstarke Intel® i3 Prozessoren und ultraschnelle 

SSD Datenspeicher zum Einsatz. 

GRAFENTHAL NUC Systeme sind vollwertige und 

besonders leistungsstarke Arbeitsplatzrechner. 

Das System verursacht absolut keine Betriebsge-

räusche, da weder das System, noch das externe 

Netzteil mechanische Lüfter benötigen. Ein ausge-

klügeltes Wärmeleitsystem überträgt die Abwärme  

elektronischer Komponenten auf das mit Kühlrippen  

ausgestattete  massive Aluminiumgehäuse. Durch diese 

Konzeption arbeitet das GRAFENTHAL NUC S3 System 

mechanisch absolut wartungsfrei.

Das System ist der perfekte Arbeitsplatzrechner  

sowohl für raue Umgebungen in Werkstätten und der  

Industrie, als auch in leisen Büroumgebungen oder dem  

Medizinsektor.

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

nn Microsoft Windows® 10 Professional 64bit
nn Ubuntu, Linux Mint, Fedora, OpenSUSE

EINSATZGEBIETE 
nn Industrieumgebungen
nn Lautlose Büroumgebungen
nn Applications & Web
nn Multi-Tasking Usage
nn Power Office Usage



26 
DAVIDE 
Tiny PC

GRAFENTHAL DAVIDE TINY
Der GRAFENTHAL DAVIDE Tiny PC bietet im eleganten 1 Liter-Tiny-Format den  
vollen Funktionsumfang eines vollwertigen Desktop-PC.
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Tiny PC

Windows 10 Professional 64Bit

Ultra kompakte Bauweise inklusive Vesa Halterung

256GB M.2 SSD im Standard

Intel® Core™ i3, i5

M.2 High Speed  SSD Slot

Dual Monitor fähig

TECHNISCHE DETAILS

GRAFENTHAL DAVIDE
Bauform Tiny PC / 1 Liter Gehäuse

CPU Intel® Core™ Prozessorfamilie der 7. Generation

Chipset Intel H110 TPM module on board

Grafik
Integrated - Intel HD Graphics 630
Unterstützung von zwei Displays

Arbeitsspeicher 1 x 8GB 2133MHz DDR4 (max. 32GB)

Storage 256G M.2 SATA SSD

WLAN INTEL 802.11 a/b/g/n/ac, BT4

Lan 10/100/1000 Mbps

Side(Front) I/O 1 x Headphone out, 1 x MIC-in, 2 x USB3.0

Back I/O

2 x USB 3.0
1 x USB 2.0

1 x HDMI
1 x DisplayPort

1 x LAN(RJ45) Port
1 x DC-in

1 x Kensington Lock

Stromversorgung 65W externes Netzteil

Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit

Lieferumfang Tastatur und Maus kabelgebunden

Abmessungen B 21 cm x T 18,5 cm x H 2,7 cm

Gewicht 0.8 kg

Garantie 3 Jahre (Vorabaustausch)

ARTIKELNUMMER
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

731G8002
GRAFENTHAL DAVIDE TINY PC i3-7100T 8GB 256GB M.2 SSD GIGABIT LAN WLAN BT 

VESA WIN10 PRO 64 BIT
auf Anfrage

731G8003
GRAFENTHAL DAVIDE TINY PC i5-7400T 8GB 256GB M.2 SSD GIGABIT LAN WLAN BT 

VESA WIN10 PRO 64 BIT
auf Anfrage

BETRIEBSSYSTEM 
INSTALLIERT

nn Microsoft Windows® 10 Professional 64bit

EINSATZGEBIETE 
nn Standard Office
nn Applications & Web
nn Multi-Tasking Usage
nn Power Office Usage

Die energieeffizienten Intel® Core™ Prozessoren der 

siebten Generation, eine blitzschnelle 256GB M.2 SSD 

und das bereits vorinstallierte Windows® 10 Professio-

nal 64bit liefern herausragende Performance für Ihren  

Office-Alltag. Erweitern Sie Ihren Desktop-Arbeitsbereich 

mit einem zweiten Display. Durch eine Auflösung von bis zu 

4K, genießen Sie zusätzlichen Raum um Dokumente anzuzei-

gen und mehr Fenster offen zu halten. 

Dank der praktischen HDMI- und Display-Port-Konnektivität 

ist keine zusätzliche Grafikkarte erforderlich. Der GRAFEN-

THAL DAVIDE Tiny PC verfügt über ein energieeffizientes 

Design, das die Umweltbelastung reduziert und gleichzeitig 

die Betriebskosten Ihres Unternehmens senkt. Der effiziente 

DAVIDE Tiny PC verfügt über die Energy Star Auszeichnung 

und arbeitet im Ideal-Betrieb bei nur 11 Watt. Diese schlan-

ke Business-PC-Lösung ist nahezu lautlos, sodass im Leerlauf 

grade einmal 20,9 dB erzeugt werden. Eine hochwertige Of-

fice-Tastatur und Maus des deutschen Herstellers CHERRY 

gehört neben einer VESA Halterung zur vollständigen Grund-

ausstattung des DAVIDE Tiny PC.
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Mini PC

GRAFENTHAL DAVIDE MINI
Der GRAFENTHAL DAVIDE Mini PC, konzipiert für den professionellen Office-Einsatz, 
liefert eine herausragende Performance und hohe Energieeffizienz in eleganter  
kompakter Bauform. 

4K Ultra HD Unterstützung

Siebte Generation der Intel® Core™ Prozessorfamilie

M.2 SSD im Standard 
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Mini PC

Der GRAFENTHAL DAVIDE Mini PC enthält Intel® Core™  

Prozessoren der siebten Generation und bietet durch eine  

reaktionsschnelle M.2 SSD die nötige Leistung und Geschwin-

digkeit, um mit Ihren Anforderungen Schritt zu halten. Datei-

en und Programme lassen sich schnell öffnen und Sie können 

nahtlos und ohne Verzögerung zwischen Anwendungen und 

Webseiten wechseln. Mit seinen kompakten Abmessungen 

und der großen Auswahl an Schnittstellen, inklusive der 

VESA Halterung, ist der GRAFENTHAL DAVIDE Mini PC die 

beste Wahl für Standorte, an denen nur begrenzter Platz  

zur Verfügung steht.  Erleben Sie Ultra-HD-Inhalte mit der be-

stechenden Bildschärfe und präzisen Darstellung der 4K-Auf-

lösung auf bis zu zwei Monitoren gleichzeitig. 

Die neuen DDR4 Speichermodule des GRAFENTHAL  

DAVIDE Mini PC sind 1,5x schneller und 20 Prozent sparsamer 

als DDR3 Speichermodule der Vorgänger. Unter Volllast liegt 

der Stromkonsum bei genügsamen 40 Watt. Im Stromsparmo-

dus (IDLE) sinkt der Stromverbrauch auf 18 Watt. Die geringe  

Geräuschentwicklung von 19 dB im IDLE Modus bis maximal 

40 dB sind ein weiterer Vorteil des eleganten Systems.

Bereits die Basisausstattung mit mindestens 8 GB Arbeits-

speicher und performanten SSD Datenträgern erfüllt die 

Anforderungen für modernste Büroumgebungen. Eine 

hochwertige Office-Tastatur und Maus des deutschen  

Herstellers CHERRY gehört neben der VESA Halterung zur 

vollständigen Grundausstattung des DAVIDE Mini PC.

TECHNISCHE DETAILS

GRAFENTHAL DAVIDE
Bauform Mini PC

Prozessor Intel® Core™ Prozessorfamilie der 7. Generation

Chipsatz Intel® H110

Taktfrequenz / Cache modellabhängig i3, i5 oder i7

Arbeitsspeicher 
(installiert /max.)

8 GB oder 16 GB modellabhängig / 32 GB

Festplatten intern 
(installiert /max.)

M.2 SSD 128 GB, 256 GB 
oder 512 GB modellabhängig

optisches Laufwerk DVD RW 8x (Standard)

LAN 10/100/1000MB Ethernet RJ45

Drahtlose 
Kommunikation

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 
Bluetooth V4.2

Grafik Chip Intel® HD Integrated Graphics 630

Grafik-Leistung
unterstützt Ultra HD 4K Darstellung, 

maximal 2 Monitore anschließbar

Netzteil 120 Watt externes Netzteil

Schnittstellen hinten
2 x USB 3.0, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort,

1 x RJ45 LAN, 1 x COM Port(Serial Port)
1 x Kensington Lock , 1 x DC-in, Card Reader

Schnittstellen vorne
2 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0 ,

1 x USB 3.0 TYP-C , 1 x Audio

Lieferumfang
Tastatur und Maus Set kabelgebunden

Typ CHERRY DC-2000

Garantie 3 Jahre (Vorabaustausch)

Abmessungen B 17,7 cm x T 15,3 cm  x H 7,4 cm

Gewicht 1,5 kg

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

731G7002
GRAFENTHAL DAVIDE MINI PC i3-7100 8GB 128GB SSD DVD WLAN AC BLUETOOTH 

VESA GIGABIT LAN SDCARD USB 3.0 WIN 10 PRO 64BIT
609,00 €

731G7003
GRAFENTHAL DAVIDE MINI PC i5-7100 8GB 256GB SSD DVD WLAN AC BLUETOOTH 

VESA GIGABIT LAN SDCARD USB 3.0 WIN 10 PRO 64BIT
719,00 €

731G7005
GRAFENTHAL DAVIDE MINI PC i7-7700 16GB 512GB SSD DVD WLAN AC BLUETOOTH 

VESA GIGABIT LAN SDCARD USB 3.0 WIN 10 PRO 64BIT
989,00 €

Intel® Core™ i3, i5  
oder i7 CPU

M.2 High Speed  SSD

Dual-Monitor fähig

HDMI 2.0 Port

Unterstützt UHD 4K

Gigabit LAN

INSTALLIERTE
BETRIEBSSYSTEME

nn Microsoft Windows 10 Professional 64bit

EINSATZGEBIETE 
nn Standard Office
nn Applications & Web
nn Multi-Tasking Usage
nn Power Office Usage
nn High Speed Database
nn Data Analytics
nn CPU Intensive Applications
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 Workstation 

W1900 S2

Intel® Xeon® Prozessoren der E3-1200 v6 Produktfamilie  

M.2 Storage Technologie 

Unterstützt NVIDIA® Quadro® und AMD® Radeon™ Pro

GRAFENTHAL W1900 S2
Die GRAFENTHAL Workstation W1900 S2 mit starken Intel® Xeon® Prozessoren der  
E3-1200 v6 Produktfamilie bietet einen preiswerten Einstieg für professionelle  
Arbeitsplätze.
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Workstation 
W1900 S2

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

nn Microsoft Windows® 10 Professional 64bit

TECHNISCHE DETAILS

GRAFENTHAL W1900 S2
Bauform Tower

Prozessor
Intel®Xeon®Prozessor E3-1200 v6 Generation

Intel® Core™ i7/i5/i3 Prozessor

Chipsatz Intel® C232

Speicherkapazität max. 64GB DDR4-UDIMM - 2133MHz / 2400MHz

Arbeitsspeicher  
(installiert /max.)

0 / 4

HDD/SSD
(installiert /max.)

1x M.2 SSD
3x 3.5“ HDD Bays (Optional 3.5“ auf 2,5“ Rahmen)

1x 2.5“ HDD/SSD

Card Reader
4 -in-1: SD/ SDHC/ SDXC/ MMC

Smartcard Reader

LAN 1 x Realtek® RTL8111H Gigabit LAN

Netzteil 500W 80PLUS Bronze

Schnittstellen

Vorderseite:
2 x USB 3.0

1 x Kopfhörer; 1 x Mikrophone

Rückseite:
1 x PS/2 Tastatur

1 x PS/2 Maus
1 x LAN (RJ45)

4 x USB 3.0; 4 x USB 2.0
3 x Audio

PCI Slots:
PCI-E x1 slot, x1 Gen3 Link

PCI-E x16 slot, x16 Gen3 Link
PCI_1 slot; PCI_2 slot

PCI-E x16 slot, x4 Gen3 Link
PCI-E x1 slot, x1 Gen3 Link

PCI_3 slot 

Storage-Funktionen DVD RW 8x (Standard)

Grafik-Leistung /  
Grafik-Chip

Grafikkarten modellabhängig* 

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard) 

Abmessungen B 42,3 cm x T 19 cm x H 43,5 cm

Gewicht 12,65 Kg

* zur Konfiguration wird eine Grafikkarte  benötigt

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

722G8000
GRAFENTHAL CTO WORKSTATION W1900 S2 1 SOCKET INTEL CPU 4xMEM SLOTS 

3x3.5“ HDD 1x2.5“ HDD BAY SINGLE PSU 500W
auf Anfrage

Als Workstation Prozessoren kommen CPUs vom Typ Intel® 

Xeon®E3-1200 v6 oder Intel® Core™ Prozessoren der sieb-

ten Generation zum Einsatz. Die GRAFENTHAL Worksta-

tion W1900 S2 kann mit bis zu vier PCI 3.0 Slots erweitert 

werden. Eine mit 16x Link für NVIDIA® Quadro® oder AMD®  

Radeon™ Pro Grafikkarte für professionelle Media-Design- 

und Grafik-Design-Anwendungen erfüllt höchste Anforde-

rungen. Des Weiteren bieten die Steckplätze Erweiterungs-

möglichkeiten für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, wie zum 

Beispiel Videoaufzeichnungen im Security Segment oder für 

Industriesteuerungen. Das System ist sowohl als Worksta-

tion, als auch als leistungsstarker PC einsetzbar. Besonders 

flexibel wird die W1900 S2 zudem durch die Option, 2.5“ 

Rahmen anstelle der 3.5“ Festplatteneinschübe einzubauen. 

EINSATZGEBIETE 
nn 2D/3D CAD
nn Grafikdesign
nn High-End-PC

Intel® Xeon® Prozessor
E3-1200 v6 Architektur

M.2 High Speed  SSD

GPU Karten kompatibel 
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 Workstation 

W2904 S2

Intel® Xeon® E5-2600 v4 Produktfamilie 

M.2 On-Board SSD Speicher Option

Optimiert für GPU Computing 

bis 1.024 GB 
Arbeitsspeicher

GPU Karten kompatibel 

4x Hot-Swap HDD 
oder SSD und ein M.2 SSD

Intel® Xeon® E5-2600 v4 
Produktfamilie mit bis zu
22 Kernen

GRAFENTHAL W2904 S2
Die GRAFENTHAL Workstation W2904 S2 erfüllt mit bis zu zwei Intel® Xeon® E5 v4 
Prozessoren und vielen Ausbaumöglichkeiten höchste Anforderungen für den 
professionellen Workstation Einsatz. 

33
Workstation 
W2904 S2

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

nn Windows®10 64-bit

nn Windows® Server 2016

nn Windows® Server 2012 R2

nn Windows® Server 2012

nn Windows® Server 2008 R2

nn �RedHat® Enterprise Linux 5.10, 5.11, 

6.4, 6.5, 6.6, 7.0, 7.1

nn SuSE® Linux Enterprise Server 11 SP1, 11 SP3, 12

nn CentOS 5.10, 5.11, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1

nn Ubuntu 13.10 LTS, 14.04 LTS, 15.04 LTS

nn Citrix XenServer 6.2.0, 6.5.0, 7.0.0

nn VMware ESXI 6.0

TECHNISCHE DETAILS

GRAFENTHAL W2904 S2
Bauform Tower (Rack - einbaufähig)

Prozessor
2 Socket System der Intel® Xeon® E5-2600 v4 
Produktfamilie mit bis zu 22 Kernen pro CPU

Chipsatz Intel® C612 PCH

Speicherkapazität
max. 1.024 GB LRDIMM

16 Slots, Typ DDR4 2400 LRDIMM
Speichergrößen: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB

Arbeitsspeicher  
(installiert /max.)

0 / 16

HDD/SSD Hot-Swap 
(installiert /max.)

0 / 4
4 x 3,5“ / 2,5“ Bays an der Vorderseite 

SSD intern (optional) 1 x M.2 SSD Slot NGFF 22110/2280/2260

LAN 2 x Gigabit Ethernet Intel® I210AT

Netzteil Single 1200W 80 PLUS Platinum PSU

Schnittstellen
6 PCI Slots in voller Länge und Höhe

2 x RJ-45 ports , 1 x RJ-45 Mgmt LAN port
4 x USB 3.0 ports , 4 x USB 2.0 ports 

Storage-Funktionen

SATA Controller: Intel® C61210 x SATA3 6Gb/s 
Schnittstellen 9 x SATA3 6Gb/s Ports + 1 x M.2 
Port Intel® Rapid Storage Technology Enterpri-
se(RSTe) Unterstützt Software RAID 0, 1, 5, 10 

Nur Windows kompatibel 

Alternativ umschaltbar: 
LSI Chip für Software RAID 0,1 und 10 (nur für 

SATA) Windows und Linux kompatibel. 

GPU Support
Supports NVIDIA Quadro Cards

Supports NVIDIA® 2-Way Geforce SLI™ technology

Garantie 3 Jahre Bring-In (Standard)

Abmessungen B 21,8 cm x H 54,5 cm x T 45,5 cm

Gewicht 17,68 kg

* beim Einsatz von SAS HDD wird ein Controller benötigt

ARTIKELNUMMERN
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

722G8001
GRAFENTHAL CTO WORKSTATION W2904 S2 2xE5-2600 V4 SOCKETS 16x MEM 4x

3,5‘‘ HDD SSD SLOTS TOWER  
auf Anfrage

Die GRAFENTHAL Workstation W2904 S2 erfüllt höchste  

Anforderungen für den lokalen Workstation Einsatz oder für 

den Einsatz als Rack-Workstation.

Das neue Modell bietet maximale Leistung, beste Erweiter-

barkeit und höchste Verfügbarkeit ohne Kompromisse. Kun-

den schätzen die Leistungsfähigkeit der zwei Intel® Xeon® 

E5 v4 Prozessoren und die Unterstützung von 1.024 GB 

DDR4-Speicher.

Bis zu 4 HDD beziehungsweise SSD und ein Single 1200 

W 80 Plus Platinum-Netzteil sorgen für ein Höchst-

maß an Skalierbarkeit und exzellente Verfügbarkeit. Die  

W2904 S2 vereint höchste Performance und minimale  

Lautstärke, sodass sie hervorragend in Architektur- oder  

Medienbüros eingesetzt werden kann. 

EINSATZGEBIETE 
nn Video Editing
nn 3D Animation & Rendering
nn Engineering Applications
nn GPU Computing
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 Anwendungs- 

bereiche 

Commercial PC

Performance
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Workstation

DAVIDE Tiny PC i3
DAVIDE Mini PC i3
NUC S3

DAVIDE Mini PC i5
DAVIDE Tiny PC i5

DAVIDE Mini PC i7 W1900 S2 W2904 S2


 Standard Office  

Applications & Web

Industrial (NUC S3)


All Office Applications

Multi-Tasking Usage

Power Office User

High Speed Database

Data Analytics

CPU Intensive  

Applications


2D/3D CAD

Graphic Design

High-End-PC


Video Editing

3D Animation  

& Rendering

Engineering Applications

ARBEITSPLATZ-  
ANWENDUNGSBEREICHE 
Sie sind auf der Suche nach einer Arbeitsplatzlösung und können sich noch nicht  
zwischen einer Workstation und einem PC-System entscheiden?

Durch die schnellen technologischen Entwicklungen in der 

IT-Branche ist die Grenze der Leistungsfähigkeit und den Ein-

satzzwecken zwischen Business PC-Systemen und professio-

nellen Workstations längst nicht mehr eindeutig. 

In der folgenden Grafik sehen Sie alle GRAFENTHAL  

Arbeitsplatzsysteme mit ihren Anwendungsbereichen auf 

einen Blick und können jederzeit auf individuelle Kunden-

anforderungen mit der passenden GRAFENTHAL Hardware 

reagieren.  

 
Storage und Virtualisierung
egal ob Sie Storage benötigen oder Virtualisieren möchten, 
euroNAS bietet die maßgeschneiderte Lösung.

Virtualisierung, VM-Backup, Storage und Hochverfügbarkeit in einem Produkt

Virtualisieren Sie Ihre     
Windows und Linux Server 
einfach und schnell

Importieren Sie bestehende 
virtuelle Maschinen mit 
wenigen Klicks (VMWare, 
Hyper-V, KVM oder Xen)

Spiegeln Sie die VMs 
zwischen den Servern und 
sorgen Sie für maximale 
Verfügbarkeit

Sichern Sie die virtuellen 
Maschinen auf einen 
beliebigen NAS Server 
(VM Backup)

www.euronas.de  Eine voll funktionsfähige Testversion steht für Sie zum Download bereit.

Leistungsstarkes Storage mit Premium Ultra

euroNAS Premium Ultra ist Software Defined Storage mit dem Sie normale Server in 
leistungsstarke Storage Server verwandeln.

Es ist schnell, äußerst robust, läuft mit Standard-Server-Hardware und ist dabei jederzeit 
erweiterbar.

Die intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle Einrichtung und 
Bereitstellung von NAS-, iSCSI- und Fibre-Channel-Diensten.

Storage-Server als Teamplayer mit HA Cluster

HA Cluster ist für hohe Verfügbarkeit Ihrer Daten zuständig.

Egal ob iSCSI, SMB/CIFS oder AFP – für die maximale Erreichbarkeit wird gesorgt.

HA Cluster Storage besteht aus 2 Servern (virtuelle Maschinen oder Hardware) welche 
sich gegenseitig Spiegeln.

Fällt einer der beiden Server aus, schaltet der Cluster automatisch auf den zweiten Server 
um – ohne dass hierzu ein manueller Eingriff erforderlich ist.

HA Cluster sorgt für einen unterbrechungsfreien Betriebsablauf in Ihrem Unternehmen.

www.euronas.de

www.euronas.de

„All-in-One“ Virtualisierung mit eEVOS

EINE Lizenz – EIN Ansprechpartner - für ALLES



Front- und Rücktür aus perforiertem Stahlblech

Rücktür mittig geteilt

Türen verriegelbar

Türanschlag rechts, wechselbar

Türöffnungswinkel 180°

Tiefenverstellbare und beschriftete 19“-Holme

Beidseitig montierter Kabelkanal bei 80er Schränken

Farbe: RAL 7021 (schwarzgrau)
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Serverschränke 

SR

GRAFENTHAL SR
Edles Design, beeindruckende Traglast und langlebige Architektur

VIELSEITIG 
EINSETZBAR
Die Bauform und Ausstattung der GRAFENTHAL SR-Server-

schränke wurde speziell für besonders tiefe 19“-Server und 

schwere USV-Anlagen entwickelt. Unsere SR-Serie kann daher 

für alle gängigen Rack-Server eingesetzt werden.

MODULAR 
UND FLEXIBEL
Das verschraubte und zerlegbare SR-Grundgestell lässt sich 

durch optionales Zubehör umfangreich erweitern und mit  

einem Options-Kit beliebig anreihen. Eine zusätzliche mittige 

Führungsschiene bietet Flexibilität und Stabilität. SR-Racks  

sind in den Bauhöhen 12U, 24U, 38U, 42U und 47U sowie in  

den Breiten 60 cm und 80 cm verfügbar. Sondergrößen sind 

ebenfalls möglich.

SOFORT STARTKLAR
GRAFENTHAL Racks sind fertig montiert und können sofort 

aufgestellt und eingesetzt werden. 

KABELFÜHRUNG  
LEICHT GEMACHT
Die in Dach- und Bodenbereich verbauten Blenden erleichtern 

die Ein- und Ausführung der Kabel. Bei Racks in 80 cm Breite 

gehört eine beidseitig verbaute Kabelführung bereits zum 

montierten Lieferumfang. Durch optional verfügbare Kabel-

management-Komponenten, bietet GRAFENTHAL weitere 

Möglichkeiten, um Ordnung und Struktur im Serverbetrieb zu 

gewährleisten.

PASSIVES LÜFTUNGS- 
KONZEPT MIT OPTION
GRAFENTHAL SR-Racks werden durch ihre perforierten Türen 

passiv belüftet, allerdings besteht optional die Möglichkeit ei-

nen aktiven Lüfter einzubauen. Das Dach der SR-Serie ist werk-

seitig für die Montage der GRAFENTHAL Rack-Lüfter vorberei-

tet. Sollten Sie ein anderes Lüftungskonzept wünschen, sind 

die SR-Racks auch mit einer Sekuritglas-Vordertür lieferbar. 

PRODUKTAUSWAHL 
Nutzhöhe Maße H x B x T* Art.-Nr. EVP netto

24 

122 x 60 x 100 cm 211G0927 875,00 €

122 x 80 x 100 cm 211G0937 949,00 €

122 x 80 x 120 cm 211G0947 auf Anfrage

38 

183,5 x 60 x 100 cm 212G0926 899,00 €

183,5 x 80 x 100 cm 212G0936 1.017,00 €

183,5 x 80 x 120 cm 212G0946 1.349,00 €

42 

201,5 x 60 x 100 cm 213G0925 939,00 €

201,5 x 80 x 100 cm 213G0935 1.049,00 €

201,5 x 80 x 120 cm 213G0945 1.473,00 €

47 

225 x 60 x 100 cm 214G0924 1.002,00 €

225 x 80 x 100 cm 214G0934 1.140,00 €

225 x 80 x 120 cm 214G0944 auf Anfrage

37
Serverschränke 
SR

abschließbare
Front- und  
Seitentür



*inkl. Nivelierfüße
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Netzwerkschränke

NR

Fronttür aus Sekuritglas

Türen verriegelbar

Türanschlag rechts, wechselbar

Türöffnungswinkel 180°

Traglast bis zu 800 kg

Tiefenverstellbare und beschriftete 19“-Holme

�Beidseitig montierter Kabelkanal

Unterlegscheiben, Erdungsbänder, Nivellierfüße

Farbe: RAL 7021 (schwarzgrau)

GRAFENTHAL NR
Solide Verarbeitung und optisch ansprechendes Design

39
Netzwerkschränke
NR

QUALITÄT  
UND DESIGN
GRAFENTHAL Netzwerkschränke heben 

sich besonders durch eine solide und 

optisch ansprechende Verarbeitung 

hervor. Der Einbau von Netzwerkkom-

ponenten ist unkompliziert und schnell. 

USV-Anlagen und Storage-Lösungen 

können ebenfalls einfach montiert 

werden. 

SICHERHEIT
Alle Türen und Seitenteile sind ab-

schließbar und lassen sich bei Bedarf per 

Schnellverschluss leicht entfernen.

Die stabile Stahlkonstruktion lässt eine 

statische Belastung von bis zu 800 kg 

zu. Somit können nahezu alle Netzwerk-

komponenten und USV-Anlagen sicher 

untergebracht werden. Zur einfachen 

Planung und Montage der Komponen-

ten sind die Höheneinheiten auf den 

Holmen (vorne und hinten) vermerkt.

KABELFÜHRUNG
Sie erwartet eine angenehm einfache 

Ein- und Ausführung der Kabel da im 

Dach- und Bodenbereich bereits  

Blenden verbaut worden sind. Bei  

80 cm breiten Racks gehört die beidsei-

tig verbaute Kabelführung bereits zum 

montierten Lieferumfang. Durch op-

tional verfügbare Kabelmanagement- 

Komponenten, bietet GRAFENTHAL 

weitere Möglichkeiten, um Ordnung 

und Struktur im Serverbetrieb zu  

gewährleisten. 

VIELSEITIG 
EINSETZBAR
GRAFENTHAL Netzwerkschränke ver-

einen solide Bauweise und optisch 

ansprechende Verarbeitung in einem 

vielseitigen und modularen Schranksys-

tem für Netzwerkkomponenten – von 

Storage-Lösungen bis hin zu schweren 

USV-Anlagen.

Die NR-Serie wird startklar geliefert und 

ermöglicht den sofortigen Einsatz des 

Schranks ohne grundlegende Montage-

arbeiten.

Das verschraubte und zerlegbare 

NR-Grundgestell lässt sich durch optio-

nales Zubehör umfangreich erweitern 

und mit einem Options-Kit beliebig  

anreihen.

PRODUKTAUSWAHL
Nutzhöhe Maße H x B x T* Art.-Nr. EVP netto

24

122 x 60 x 60 cm 221G0902 688,00 €

122 x 60 x 80 cm 221G0908 760,00 €

122 x 80 x 80 cm 221G0912 899,00 €

38 

183,5 x 60 x 60 cm 222G0901 735,00 €

183,5 x 60 x 80 cm 222G0907 776,00 €

183,5 x 80 x 80 cm 222G0911 879,00 €

42 

201,5 x 60 x 60 cm 223G0900 749,00 €

201,5 x 60 x 80 cm 223G0906 790,00 €

201,5 x 80 x 80 cm 223G0910 975,00 €

47 

225 x 60 x 60 cm 224G0899 815,00 €

225 x 60 x 80 cm 224G0905 866,00 €

225 x 80 x 80 cm 224G0909 1.025,00 €

abschließbare
Front- und  
Seitentür



*inkl. Nivelierfüße
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Wandschränke 

WR

Abschließbare Fronttür aus Sekuritglas

Vollständig von der Wand abklappbar 

Türöffnungswinkel 180°

Seitenwände mit Schnellverriegelungen & Zylinderschloss

Tiefenverstellbare und beschriftete 19“-Holme

Farbe: RAL 7021 (schwarzgrau)

Hochwertige Pulverbeschichtung

ELEGANT 
& FLEXIBEL
Der optisch ansprechende WR-Wandschrank eignet sich auch 

für den Einsatz in Büros. Durch die Bautiefe von 60 cm können 

auch kompakte Server montiert werden. Das Gestell besteht 

aus einem zweiteiligen Stahlgehäuse. Es ist komplett zerlegbar 

und somit komfortabel von allen Seiten zugänglich. Die Front-

tür aus Sekuritglas lässt sich in einem Winkel von bis zu 180°  

öffnen. Der Türanschlag ist variabel. 

ERWEITERBAR
Das WR-Grundgestell lässt sich durch optionales Zubehör um-

fangreich erweitern. Zusätzliche Ablageböden (fix oder aus-

ziehbar), aktive Lüfter oder Blindblenden sind als Zubehör  

erhältlich.

HOHES MASS 
AN SICHERHEIT
Die Tür und die beiden Seitenteile sind abschließbar und lassen 

sich bei Bedarf per Schnellverschluss leicht demontieren. Zur 

einfachen Planung und Montage der Komponenten sind die 

Höheneinheiten auf den Holmen (vorne und hinten) vermerkt.

LÜFTUNG
WR-Wandschränke werden passiv belüftet. Ausreichende  

Lüftungsschlitze an Boden und Deckenrahmen sorgen für 

eine gute Luftzufuhr. Außerdem ist optional ein Lüfter-Kit zur  

zusätzlichen Belüftung erhältlich.

SOFORT STARTKLAR
Der Wandschrank wird fertig montiert auf Palette angeliefert 

und ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Ein Satz Montage- 

material gehört standardmäßig zum Lieferumfang.

GRAFENTHAL WR
Ihr Netzwerk komfortabel an die Wand gebracht

41
Wandschränke
WR

PRODUKTAUSWAHL
Nutzhöhe U Maße H x B x T Art.-Nr. EVP netto

6 37 x 60 x 60 cm 231G0965 211,00 €

9 50 x 60 x 60 cm 232G0966 221,00 €

12 65 x 60 x 60 cm 233G0967  231,00 €

15 77 x 60 x 60 cm 234G0968 243,00 €

18 90 x 60 x 60 cm 235G0969 253,00 €

abschließbare
Front- und  
Seitentür



Montagematerial 
im Lieferumfang

enthalten




Türanschlag 
wechselbar

KOMPATIBLE SERVERSYSTEME
Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto

611G8000
GRAFENTHAL CTO RACK-SERVER 1U R1102 S2 INTEL E3-1200V6 SOCKET 4xMEM

SLOTS 4x2,5“ 2xM.2 4xGB LAN SINGLE PSU 250W
auf Anfrage
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Serverschränke 

SR12

Türen mit perforiertem Stahlblech oder Sekuritglas lieferbar

Türen verriegelbar

Türanschlag rechts, wechselbar

Modellabhängig mit Akustikschaummatte zur Geräuschdämmung

Seitenwände mit Schnellverriegelungen & Zylinderschloss

Tiefenverstellbare und beschriftete 19“-Holme

ERWEITERBAR
Der GRAFENTHAL SR12 lässt sich durch optionales Zubehör 

umfangreich erweitern. Im Boden und Dach lassen sich Lüfter 

anbringen. Zusätzlich sind diverse fix montierte oder verstell- 

bare Böden verfügbar.

SCHALLGEDÄMMT
Da die Schränke oft in Büroumgebungen eingesetzt werden, 

steht Ihnen eine Schrankvariante mit bereits vormontierten 

Schallschutzmatten zur Verfügung. Dadurch werden besonders 

die hochfrequenten Lüftergeräusche abgesenkt. 

LÜFTUNG
GRAFENTHAL SR12-Serverschränke werden passiv belüftet.  

Diverse Lüftungsschlitze an Boden und Deckenrahmen sorgen 

für eine gute Luftzufuhr. Hochleistungsserver können durch die 

optional verfügbaren Lüfter-Kits zusätzlich belüftet werden.

KABELFÜHRUNG  
LEICHT GEMACHT
Im Dach- und Bodenbereich gehören abnehmbare Blenden zur 

Kabeleinführung zum Standard. 

 

Erdungsbänder, Nivellierfüße

Farbe: RAL 9017 (verkehrsschwarz)

GRAFENTHAL SR12
Die ideale Lösung für Ihre Büroumgebung
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Serverschränke
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SOFORT 
STARTKLAR
Der GRAFENTHAL SR12-Serverschrank 

wird fertig montiert auf Palette an-

geliefert und ist in wenigen Minuten 

einsatzbereit. Ein Satz Erdungsbänder 

und Nivellierfüße gehören zum Liefer- 

umfang.

 

HOHES MASS 
AN SICHERHEIT
Alle Türen und Seitenteile sind ab-

schließbar und lassen sich bei Be-

darf per Schnellverschluss leicht ent-

fernen. Zur einfachen Planung und 

Montage der Komponenten sind 

die Höheneinheiten auf den Hol-

men (vorne und hinten) vermerkt.  

 

ZUBEHÖR
nn Lastböden – fix und ausziehbar

nn Blindblenden

nn Kabelführung

nn Bürsten

nn Montageschienen – 

	 fix und ausziehbar

nn aktive Lüfter

PRODUKTAUSWAHL
Nutzhöhe Maße H x B x T* Art.-Nr. EVP netto

12 68 x 60 x 100 cm 215G0928 1199,00 €

GRAFENTHAL Server Rack SR 12U Fronttür aus Sekuritglas, vormontierte Schallschutzmatten

12 68 x 60 x 100 cm 241G6000 779,00 €

GRAFENTHAL Server Rack SR 12U mit Stahltüren ohne Schallschutzmatten

*inkl. Nivelierfüße
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GRAFENTHAL KIPPSCHUTZ 
FÜR SR UND NR SERIE
Immer sicher Arbeiten

Mit dem GRAFENTHAL Kippschutz für Server- und Netzwerkschränke erhöhen Sie die Sicherheit aller, die am System arbeiten  

müssen. Eine simple und schnelle Montage sowie hohe Belastbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.

Artikel-Nr. EVP netto
251G1036 109,00 €

GRAFENTHAL SOCKEL FÜR SR UND NR SERIE
Ein fester Stand in allen Lagen

Der GRAFENTHAL Sockel für Server- und Netzwerkschränke ist ideal für das Aufstellen von GRAFENTHAL  

Server- und Netzwerkschränken in Rechenzentren. Eine flexible Wahl der Kabeleinführung sowie hohe Stabilität  

zeichnen ihn aus.

Artikel-Nr. Maße B x T Höhe EVP netto
251G0943 60 x 60 cm 10 cm 74,00 €

251G0944 60 x 80 cm 10 cm 83,00 €

251G0947 60 x 100 cm 10 cm 104,00 €

251G0945 80 x 80 cm 10 cm 94,00 €

251G0946 80 x 100 cm 10 cm 117,00 €

GRAFENTHAL TELESKOP-RACKSCHIENEN
Mehr Halt für Ihre Hardware

Mit den GRAFENTHAL Teleskop-Rackschienen erlangen Sie mehr Halt und Unterstützung beim Einbau Ihrer Hardware in einen 

GRAFENTHAL Rackschrank. Die flexible Einbautiefe und hohe Belastbarkeit machen dieses Produkt zu einem idealen Begleiter Ihrer 

Hardware.

Artikel-Nr. Belastbarkeit EVP netto
252G0957 bis 50 kg 72,00 €

ZUBEHÖR
Erweiterungen für Ihren Serverschrank

GRAFENTHAL SCHWERLASTBODEN 
— FIX
Robust und komfortabel zugleich

Mit dem GRAFENTHAL Schwerlastboden finden auch Geräte und Systeme in Ihrem GRAFENTHAL Rackschrank Platz, die nicht für den 

19“-Einbau genormt sind. Mit bis zu 60 kg Belastbarkeit bietet der GRAFENTHAL Schwerlastboden hohe Kapazität mit viel Komfort.

Artikel-Nr. Tiefe passend für EVP netto
251G0885 35 cm Racks T 60 cm 73,00 €

251G0886 55 cm Racks T 80 cm 83,00 €

251G0887 75 cm Racks T 100 cm 93,00 €

251G0888 95 cm Racks T 120 cm 92,00 €

GRAFENTHAL SCHWERLASTBODEN  
— FLEXIBEL
Flexibel und platzsparend

Der ausziehbare GRAFENTHAL Schwerlastboden besticht mit seiner kompakten Bauform von nur 1U und hoher Stabilität mit bis zu 

50 kg Belastbarkeit. Ein hohes Maß an Funktionalität und das elegante Design zeichnen dieses Produkt aus.

Artikel-Nr. Tiefe passend für EVP netto
251G0889 35 cm Racks T 60 cm 73,00 €

251G0890 55 cm Racks T 80 cm 83,00 €

251G0891 75 cm Racks T 100 cm 93,00 €

GRAFENTHAL KABELFÜHRUNG
Übersicht und Komfort im Rack

Die GRAFENTHAL Kabelführung verschafft Ihnen die nötige Übersicht bei der Verkabelung. Auf nur einer Höheneinheit bietet die 

GRAFENTHAL Kabelführung ein Kabelmanagement auf höchstem Niveau. 

Artikel-Nr. EVP netto
252G0956 39,00 €
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GRAFENTHAL VENTILATIONSEINHEIT
Aktiv gegen Stauwärme 

Die GRAFENTHAL Ventilationseinheit mit eingebauter Temperatursteuerung bietet Ihnen die Möglichkeit, eine gleichbleibende  

Temperatur in Ihrem GRAFENTHAL Rackschrank sicherzustellen. Die kompakte Bauweise und einfache Montage unter dem  

Schrankdach zeichnen dieses Produkt weiter aus.

Artikel-Nr. Ventilator Tiefe EVP netto
253G0998 2 60 cm 136,00 €

253G0961 4 80 cm 158,00 €

253G0962 4 100 cm 196,00 €

GRAFENTHAL VENTILATOR
Frischluft für den Wandschrank

Der GRAFENTHAL Ventilator bietet Ihnen die Möglichkeit, eine gleichbleibende Temperatur in Ihrem GRAFENTHAL Wandschrank 

sicherzustellen. Die kompakte Bauweise und einfache Montage unter dem Schrankdach zeichnen dieses Produkt weiter aus.

Artikel-Nr. EVP netto
253G0922 73,00 €

GRAFENTHAL SCHRAUBENSET
Alles fest verankert

Mit dem GRAFENTHAL Schraubenset haben Sie die Möglichkeit, all Ihre gewünschte Hardware in Ihrem GRAFENTHAL Rackschrank 

zu befestigen. Je nach Bedarf können Sie zwischen zwei Verpackungseinheiten wählen. Das GRAFENTHAL Schraubenset enthält 

Käfigmuttern M6, Schrauben M6 und die dazugehörigen Unterlegscheiben.

Artikel-Nr. Menge EVP netto
259G0125 20 Stück 19,00 €

259G1125 40 Stück 29,00 €

ZUBEHÖR
Erweiterungen für Ihren Serverschrank

GRAFENTHAL ROLLENSET 
FÜR SR UND NR SERIE
Mobilität und Komfort

Mit dem GRAFENTHAL Rollenset machen Sie Ihren GRAFENTHAL Server- oder Netzwerkschrank mobil und erhöhen den Komfort. Oft 

steht der GRAFENTHAL Server- oder Netzwerkschrank eng an der Wand. Mit dem GRAFENTHAL Rollenset haben Sie die Möglichkeit, 

Ihren GRAFENTHAL Rackschrank ganz einfach von der Wand zu „rollen“, um so an die Rückseite zu gelangen. 

Artikel-Nr. Beschreibung EVP netto
259G0960 Standard 46,00 €

259G7002 Schwerlast Ausführung auf Anfrage

GRAFENTHAL BLENDEN
Die saubere und intelligente Lösung

Die GRAFENTHAL Blenden in den Höheneinheiten 1U, 2U, 3U und 4U runden Ihren GRAFENTHAL Rackschrank ab. Eine geschlossene 

Front ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern vielmehr auch eine Unterstützung der Luftführung und Kühlung Ihrer Hardware.

Artikel-Nr. Höhe EVP netto
259G0991 1U 20,00 €

259G0992 2U 25,00 €

259G0993 3U 27,00 €

259G0994 4U 41,00 €

GRAFENTHAL BÜRSTENDICHTUNG
Schützen Sie Ihre Hardware

Mit der GRAFENTHAL Bürstendichtung vermeiden Sie das Eindringen von Staub und anderen Fremdkörpern in Ihrem GRAFENTHAL 

Rackschrank. Eine saubere Umgebung mit einfachsten Mitteln.

Artikel-Nr. EVP netto
252G0997 31,00 €
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PATCHBOX® - DAS ENDE 
DES KABELSALATS
Machen Sie mit und revolutionieren Sie mit uns das  

Kabelmanagement in Server- und Netzwerkschränken. 

Patchen Sie in Zukunft effizient, sauber, übersichtlich  

und ohne Kabelsalat. Bis zu 24 CAT6/RJ45 oder  

LWL/OM4/OS2 Patchkabel in einer Höheneinheit. Sie  

entscheiden, ob farblich sortiert oder alles in einer Farbe.

Durch den innovativen Kassettenauszug ist jedes Kabel nur so 

lang wie Sie es brauchen. 

DER VERGLEICH

 

Der Vergleich im Video 

ohne PATCHBOX® mit PATCHBOX®

In 7 Farben erhältlich
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DER ULTIMATIVE PATCHBOX® VORTEIL

Einfache Dokumentation

Dank passender Abreißlabel schnelle und optimale  

Dokumentation Ihrer Verkabelung.

Optimierte Belüftung

Durch das intelligente Kabelmanagementsystem ist kein  

Verstauen von überschüssigen Kabeln mehr nötig. Das sorgt 

für eine optimale Belüftung aktiver Komponenten. 

Bis zu 25% Platzersparnis

Durch das clevere Kabelmanagement und die jeweils  

individuellen Kabellängen werden die Kabelschächte an der 

Seite nicht mehr benötigt. Bei drei 800 mm Racks haben Sie 

Platz für ein weiteres 600 mm Rack.  

Die Kabel entsprechen den ISO Klasse E Standards. 

 10x schnellere Wartung

 Cleveres Kabelmanagement

 ISO - Zertifiziert

 Perfekte Übersicht

 5 Jahre Garantie 

 Staffelpreise auf Anfrage

 ��Drei verschiedene Kabeltypen 
(RJ 45-Cat 6, OS2 und OM4) 

 �Zwei Kabellängen erhältlich 
(1,7m für 26HE und 2,7m für 47HE)



Line-Interactive-Technologie

Absicherung bei Stromausfällen

Detailliertes Display
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VERBESSERTE 
ENERGIEVERSORGUNG
Ob Datensicherung oder geregelte Weiterführung des Be-

triebs: mit der GRAFENTHAL ET-USV schützen Sie Ihre Geräte 

vor schadhaften Spannungsschwankungen und halten auch bei 

Stromausfällen den Betrieb aufrecht.

SCHUTZ GEGEN  
STROMAUSFALL 
UND DATENVERLUST
Durch den integrierten Smart Charger werden die Batterien 

während des regulären Betriebs aufgeladen. Bis zu sechs Ge-

räte können von den Batterien der ET-USV im Notfall betrieben 

werden, damit Sie Ihre Daten sichern und Kommunikationsan-

lagen aufrechterhalten können.

GRAFENTHAL ET-USV
Die GRAFENTHAL ET-USV bietet hochwertige Line-Interactive-Technologie 
für den besten Schutz wichtiger Arbeitsplatzrechner in Unternehmen.

ERGONOMIE
Das nach oben geneigte Display informiert Sie mit einem Blick 

über Spannungswerte, Batteriestatus und mögliche Proble-

me. So behalten Sie selbst dann den Überblick, wenn Sie ihre  

ET-USV platzsparend unter Ihrem Schreibtisch aufstellen.
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PRODUKTAUSWAHL

ET-750 ET-1500

Technologie
Line-Interactive-

Technologie
Line-Interactive-

Technologie

Leistung 750 VA / 480 W 1500VA / 1050 W

Ausgänge 4 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C13

Abmessungen 14,6 x 35,0 x 16,0 cm 14,6 x 39,7 x 20,5 cm

Gewicht 8,3 kg 11,6 kg

Preis EVP netto 179,00 € 265,00 €

Artikelnummer 122G0075 122G0150

AUSTAUSCH-AKKUS FÜR ET
Akku für
ET-750

Akku für
ET-1500

Preis EVP netto 59,00€ 89,00€

Artikelnummer 141G2075 141G2011

GARANTIE
Aufgrund der hohen Qualität der GRAFENTHAL ET-USV  

garantieren wir Ihnen zwei Jahre lang einen zuverlässigen  

Betrieb (1 Jahr auf die Batterien).

SHUTDOWN PER USB
Über die ViewPower UPS Management Software gibt es die 

Möglichkeit eine Vielzahl von USVen via USB zu verwalten. 

Die Software schützt nicht nur vor Datenverlust bei Stromaus-

fall, sondern speichert auch konfigurierte Informationen zu  

einem programmierten Shutdown. Zudem erlaubt die Software  

Remote-Zugriff und garantiert Passwort Sicherheit.

RUNTIME MATRIX
Modell Minuten Watt

ET-750 22 Min 95

ET-750 09 Min 190

ET-750 4,5 Min 280

ET-1500 55 Min 105

ET-1500 23 Min 210

ET-1500 15 Min 315

ET-1500 8,5 Min 420

ET-1500 5,5 Min 525

ET-1500 3,5 Min 735

Angaben freibleibend



52
USV
ETR

INTELLIGENT UND 
VIELSEITIG
Die GRAFENTHAL USV-Geräte der ETR- 

Serie verfügen über eine effiziente  

Line-Interactive-Technologie, die Span-

nungsschwankungen ausgleicht, Strom-

versorgungsunterbrechungen abfängt 

und durch intelligentes Self-Management 

eigenständig die Energieverwaltung  

durchführen kann.

Das Tower-/Rack-Gehäuse ermöglicht den  

Einsatz der USV sowohl im Rack, als auch im  

Büro. Das Display ist schwenkbar und lässt 

sich der jeweiligen Verwendung entspre-

chend anpassen.

EFFIZIENTE 
ENERGIE- 
OPTIMIERUNG
Zur Vermeidung vorzeitiger Gerätealterung 

und Steigerung einer optimalen Energie- 

nutzung bedient sich die GRAFENTHAL 

ETR-Serie der effizienten Line-Interactive- 

Technologie. Spannungsschwankungen, die 

im öffentlichen Stromnetz alltäglich und für 

sensible Geräte bedrohlich sind, werden he-

rausgefiltert.

Der optional wählbare ECO-Modus mindert 

den Eigenverbrauch der USV, deaktiviert 

sich jedoch im Notfall selbst und schaltet in 

den Batteriemodus.

HOT-SWAP
Mit der Hot-Swap Funktion der  

GRAFENTHAL ETR-Serie haben Sie die 

Möglichkeit, die Batterien im laufenden 

Betrieb auszutauschen. Direkt hinter der 

Gerätefront befinden sich die Batterien, die 

schnell und einfach austauschbar sind, ohne 

lästige Demontage der kompletten Einheit.

ANWENDUNGS-
BEREICHE
Die ETR-Serie eignet sich zur Sicherung 

von Serversystemen, Netzwerkkomponen-

ten, Telefonanlagen und Arbeitsplätzen. 

Genießen Sie auch bei der Installation der  

GRAFENTHAL ETR Freiraum und 

entscheiden Sie selbst, ob Sie die 

USV im Rack montieren oder als  

Tower im Büro nutzen wollen. Das um 

90° drehbare Display lässt sich der je-

weiligen Verwendung anpassen und 

versorgt Sie jederzeit mit detaillierten  

Informationen.

POWER- 
MANAGEMENT
Die mitgelieferte Software ermöglicht 

die lokale Energieverwaltung über USB,  

während Sie in Verbindung mit der  

GRAFENTHAL SNMP Card* auch über das 

Netzwerk auf die USV zugreifen und das  

Power-Management verwalten können.

*als Zubehör erhältlich

GRAFENTHAL ETR-USV
Die GRAFENTHAL ETR ist eine effiziente und universell einsetzbare 
Line-Interactive USV zum Schutz von IT- und Netzwerkgeräten wie Server, 
Switche, Router und Speichergeräte, sei es im Tower- oder Rackformat.
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PRODUKTAUSWAHL 
ETR-1500 ETR-3000

Technologie
Line-Interactive- 

Technologie
Line-Interactive- 

Technologie

Leistung 1500 VA / 1200 W 3000 VA / 2400 W

Ausgänge 8 x IEC 320 C13
6 x IEC 320 C13
1 x IEC 320 C19

Abmessungen 51,5 x 43,8 x 8,8 cm 63,5 x 43,8 x 8,8 cm

Gewicht 23,0 kg 35,0 kg

Preis EVP netto 479,00 € 839,00 €

Artikelnummer 132G0150 132G0300

ZUBEHÖR FÜR ETR-USV
Austauschakku für 

ETR-1500
Austauschakku für 

ETR-3000
USV 

Rackschienen*
Preis EVP netto 119,00 € 239,00 € 57,00 €

Artikelnummer 141G2115 141G2030 149G6003

ECO-Modus

Schutz vor
Spannungs-
problemen





GARANTIE
Aufgrund der hohen Qualität der GRAFENTHAL ETR-USV  

garantieren wir Ihnen drei Jahre lang einen zuverlässigen  

Betrieb (zwei Jahre auf die Batterien). Vor-Ort-Service optional.

* Rackschienen gehören nicht zum USV Lieferumfang. 

RUNTIME MATRIX
Modell Minuten Watt

ETR-1500 28,5 Min 300

ETR-1500 12,7 Min 600

ETR-1500 7,3 Min 750

ETR-1500 4,53 Min 1200

ETR-3000 28,9 Min 600

ETR-3000 12,3 Min 1200

ETR-3000 6,5 Min 1800

ETR-3000 3,9 Min 2400

Angaben freibleibend
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PR-HS

FÜR HÖCHSTE  
SICHERHEITS- 
ANFORDERUNGEN 
IM SERVERUMFELD
Die GRAFENTHAL PR-USV-Serie wurde für höchste 

Sicherheitsansprüche im Server-Umfeld entwickelt. Durch ihre 

prozessorgesteuerte „Double Conversion“-Technologie stellt 

die USV-Anlage im Falle eines Stromausfalls ohne Spannungs- 

schwankung in den Batterie-Modus um. Oft wird verges-

sen, dass eine USV-Anlage auch außerhalb des Stromausfall- 

Szenarios eine wichtige Komponente für die Datensicherheit 

im IT-Umfeld darstellt.

Häufig auftretende Spannungsschwankungen (Überspannung, 

Unterspannung, Spannungsspitzen, extreme Spannungswellen 

u. v. m.) in der Stromversorgung können die IT-Hardware und 

Software im Betrieb stören und im schlimmsten Fall zu System- 

abstürzen und Beschädigung der Datenbanken und Geräte  

führen. Durch die Wandlung der eingehenden Spannung auf  

einen konstanten Betriebswert werden Störungen & Ausfälle 

der laufenden Anwendungen optimal vermieden.

MIT INTELLIGENZ 
IM EINSATZ
Die Mikroprozessor-Steuerung ermöglicht die individuelle  

Programmierung von bis zu vier Ausgängen. Im Notfall können 

somit einzelne Geräte abgeschaltet werden, die nicht zwingend 

für einen ordnungsgemäßen Arbeitsbetrieb benötigt werden. 

Das spart Energieressourcen für die notwendigen Geräte und 

ermöglicht die Verlängerung der Notversorgungszeit.

HOT-SWAP 
Mit der Hot-Swap Funktion bei den GRAFENTHAL PR-HS USV 

haben Sie die Möglichkeit, die Batterien im laufenden Betrieb 

auszutauschen. Direkt hinter der Gerätefront befinden sich  

die Batterien, die schnell und einfach austauschbar sind, ohne 

lästige Demontage der kompletten Einheit.

GARANTIE
Aufgrund der hohen Qualität der GRAFENTHAL PR-USV  

garantieren wir Ihnen drei Jahre lang einen zuverlässigen  

Betrieb (2 Jahre auf die Batterien). Vor-Ort-Service optional.

Klares, detailliertes Display

Prozessorgesteuerte Online USV Technologie

Batterien Hot-Swap-fähig

GRAFENTHAL PR-HS-USV
Die GRAFENTHAL PR-HS ist eine prozessorgesteuerte Online USV zum Schutz  
von sensiblen IT- und Netzwerkgeräten wie Server und Speichergeräte.
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PRODUKTAUSWAHL 

PR-1500-HS PR-3000-HS
Technologie Online - Technologie Online - Technologie

Leistung 1500 VA / 1200 W 3000 VA / 2400 W

Ausgänge 8 x IEC 320 C13
6 x IEC 320 C13
1 x IEC 320 C19

Abmessungen 48,3 x 48,0 x 8,8 cm 48,3 x 60,0 x 8,8 cm

Gewicht 18,5 kg 29,0 kg

Preis EVP netto 599,00 € 1.149,00 €

Artikelnummer 113G1150 113G1300

ZUBEHÖR FÜR PR-HS
Austauschakku für 

PR-1500-HS
Austauschakku für 

PR-3000-HS
USV 

Rackschienen*
Preis EVP netto 129,00 € 239,00 € 57,00 €

Artikelnummer 141G2015 141G2030 149G6003

* Rackschienen gehören nicht zum USV Lieferumfang.

DER ECO-MODUS 
ALS GRÜNE OPTION
Der optional wählbare ECO Modus reduziert den Stromver-

brauch. Die Online-Technologie befindet sich im ECO-Modus 

auf Standby, spart somit Energie und schaltet sich erst bei  

Bedarf in nur 4 ms hinzu.

Der ECO-Modus ist somit eine intelligente & grüne 

Option für Planer einer betriebskostenoptimierten IT-Land-

schaft. Natürlich wird das angeschlossene Equipment auch im 

ECO-Modus mit bereinigter Energie sicher versorgt.

RUNTIME MATRIX
Modell Minuten Watt

PR-HS-1500  28,3 Min 300

PR-HS-1500 12,7 Min 600

PR-HS-1500 8,3 Min 750

PR-HS-1500 4,5 Min 1.200

PR-HS-3000 31,7 Min 600

PR-HS-3000 13,2 Min 1.200

PR-HS-3000 8,5 Min 1.800

PR-HS-3000 4,8 Min 2.400

Angaben freibleibend
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SNMP PRO

SNMP PRO S2
Professionelle Überwachung und Steuerung von GRAFENTHAL USV Anlagen

Die neue GRAFENTHAL SNMP Pro S2 Netzwerkkarte bietet ei-

nen umfangreichen Funktionsumfang zum Überwachen und 

Steuern von GRAFENTHAL Rack USV-Systemen an angebunde-

ne Server per Ethernet.

Die Karte wird inklusive einer RCCMD Server Softwarelizenz zur 

Installation auf einen physikalischen Server ausgeliefert.

HERAUSRAGENDE  
KOMPATIBILITÄT
Herausragend an der GRAFENTHAL SNMP Netzwerkkarte Pro  

S2 ist die hervorragende Kompatibilität mit allen gängigen Be-

triebssystemen in Verbindung mit der mitgelieferten RCCMD 

Server Steuerungssoftware. 

Unter anderem:

•	     Windows Server 2012 R2 (Hyper-V) / Win. Server 2016

•	     VMware ESXi 6.0

Durch die zuverlässige Kompatibilität zwischen USV, Server und 

Steuerungssoftware können Sie sich im Falle eines Stromaus- 

falles auf die individuell konfigurierbaren Folgeaktionen   

hundertprozentig verlassen.

FUNKTIONSUMFANG
•	 Fernüberwachung und -verwaltung von GRAFENTHAL 

Rack-USV-Anlagen per Ethernet

•	 Individuelle Konfigurationen ermöglichen verschiedenste 

Sicherheitslevel

•	 Eingebaute Terminplaner ermöglichen das exakte zeitliche 

Festsetzen von Prozessen

•	 Frei konfigurierbare Event-Manager, wie z.B. die sofortige 

Benachrichtigung von Alarmsituationen via E-Mail, SMS 

und Netzwerknachrichten

•	 Individuell konfigurierbare und detaillierte Logging-Mög-

lichkeiten

•	 Inklusive einer RCCMD Software Lizenz für die Verwaltung 

eines physikalischen Serversystems

•	 Regelmäßige Software Updates

GRAFENTHAL
SNMP Netzwerkkarte

Preis EVP netto 299,00 €

Artikelnummer 149G6005

Zusatzlizenz für 
weitere physikalische 

Server
Preis EVP netto 57,00 €

Artikelnummer 149G5003
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SHUTDOWN- 
VORGANG DER 
SNMP PRO S2  
Es gibt viele Varianten, im Notfall Ihre Serverlandschaft mit  

einem gesicherten Shutdown herunterzufahren.

Mit der GRAFENTHAL SNMP PRO lassen sich alle realisieren.

GRAFENTHAL verfährt hier nach einem einfachen Schema pro 

Server. Dabei spielt es keine Rolle, ob virtuelle oder physikali-

sche Server. Hierzu wird eine RCCMD-Lizenz benötigt. Mit die-

ser Lizenz wird das Programm RCCMD-Client installiert und 

Shutdownbefehle der USV für den dementsprechenden Server 

verarbeitet.

Variante 1

Sie möchten einen Host komplett mit allen VMs in einer be-

stimmten Reihenfolge herunterfahren.

Dazu benötigen sie eine RCCMD-Lizenz für den Host. Dieser 

steuert per Hyper-V oder VMWare, zu welchem Zeitpunkt  

welcher virtuelle Server herunterfährt.

Variante 2

Sie möchten VMs über mehrere Hosts verteilt in einer bestimm-

ten Reihenfolge herunterfahren.

In diesem Fall wird pro VM eine Lizenz benötigt, da die Intelli-

genz des Shutdowns nun nicht mehr über den Host gesteuert 

werden kann.

Dies übernimmt in diesem Fall der RCCMD-Client selbst.

AKTIVES REPORTING 
Der integrierte E-Mail-Client kann via SMTP individuelle E-Mails 

automatisch versenden. Der E-Mail-Client kann auch direkt über 

Online-Dienste seine Nachrichten versenden, aber auch interne 

E-Mail-Systeme benutzen. Kompatibel zu SMTP E-Mail-Syste-

men von MS Exchange, Lotus und vielen anderen.

Informieren Sie sich aktiv per E-Mail über den Zustand des 

USV-Systems oder über besondere Netzvorfälle. So sind Sie 

immer auf dem Laufenden und haben die volle Kontrolle 

über die Stromversorgung Ihrer angebundenen Server- und  

Storage-Systeme. Welche Informationen Sie wann erhalten  

bestimmen Sie im Konfigurationstool der SNMP Karte.

FUNKTIONEN
SNMP-Trap 

SNMP-Status 

Webfrontend 

HTTPS Zugangskontrolle 

Passwort ändern 

Port ändern 

Sprache ändern 

Systeminformationen 

E-Mail Versand 

E-Mail Server ohne SSL/TLS 

E-Mail Server mit SSL/TLS 

E-Mail Server mit Portabweichung 

Testmail versenden 

manuelle Zeiteingabe 

Zeitserver über IP 

Netzwerkfunktionalitäten 

DHCP-Client 

DNS hinterlegbar 

Statische ARP Einträge konfigurierbar 

Statische IP wählbar 

geplante Aktionen 

Logging von Ereignissen 

Wake on LAN (WoL) / Magic Packet 

SOFTWARE 
FUNKTIONALITÄT

Shutdown Dienst Logging

Windows Server 2016   

Windows Server 2012 R2   

Windows Server 2012   

Windows Server 2008 R2   

Windows Server 2008   

VMware ESXi 6.0   

VMware ESXi 4.x   

VMware ESXi 5.x   

Linux Kernel 2.6.x   

CITRIX   
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Zubehör

GRAFENTHAL BYPASS-SWITCH
Externer Wartungsbypass Schalter

Der GRAFENTHAL Bypass-Switch (Belastbarkeit bis 3kVA) bietet höchst mögliche Systemverfügbarkeit auch im Servicefall.  

Ob als Rack-Mount oder Tower-Modell – mit nur einem Handgriff ist Ihre USV bereit für Service- oder Reparaturarbeiten und Ihr  

System bleibt weiterhin unterbrechungsfrei mit Energie versorgt.

GRAFENTHAL
Bypass-Switch

GRAFENTHAL
Bypass-Switch

Bauart Rack-Mount Stand-Alone

Preis EVP netto 116,00 € 104,00 €

Artikelnummer 149G0001 149G0002

GRAFENTHAL USV-RACKSCHIENEN
Einfache und sichere Installation mit GRAFENTHAL USV-Rackschienen

Mit den GRAFENTHAL USV-Rackschienen erleichtern Sie sich den Einbau Ihrer GRAFENTHAL USV. 

GRAFENTHAL
USV-Rackschienen

GRAFENTHAL
USV-Rackschienen

Preis EVP netto 57,00 € 69,00 €

Belastbarkeit bis 80 kg bis 120 kg

Montagebereich 49 - 110 cm 53,5 - 90 cm

Artikelnummer 149G6003 149G6004

GRAFENTHAL USV-ANSCHLUSSKABEL C19/C14
Anschluss mit System

Mit dem USV-Anschlusskabel haben Sie die Möglichkeit, eine GRAFENTHAL PDU an einen C13 Ausgang unserer Rack-USV der 

Baureihe ETR und PR anzuschließen.

nn C19/C14 Adapter

nn 16A/10A

nn Länge 1,8 m

GRAFENTHAL
USV-Anschlusskabel

Preis EVP netto 25,00 €

Artikelnummer 149G1006

ZUBEHÖR USV
Erweiterungen für Ihre USV

BASIC PDU –  
SIMPEL UND  
AUTONOM
Versorgen Sie Ihre Geräte zuverlässig und wirtschaftlich mit 

Strom und profitieren Sie von der kompakten und qualita-

tiv hochwertigen Bauweise der GRAFENTHAL Basic PDU. Die 

selbstständige Energieverwaltung ermöglicht Stromverteilung 

mit geringstem Aufwand für bis zu acht Geräte.

IMMER UNTER STROM
Die Basic PDUs sind die einfache Lösung zur seriell gesteuerten 

Energieverwaltung in Ihrem Rack und bieten eine zuverlässige 

und sichere Stromverteilung.

SWITCHED PDU – 
MEHR SICHERHEIT 
FÜR IHR SYSTEM
Ob über einen Webbrowser an jedem beliebigen Rechner  

Ihres Netzwerks oder direkt über die Messanzeige in der  

Gerätefront: die Konfiguration der Ausgänge kann einzeln und 

individuell vorgenommen werden und bietet somit eine inten-

sivere Nutzung ihrer wertvollen Energieressourcen durch frei 

definierbare Alarmwerte. Beim erreichen der Schwellwerte 

können Sie per E-Mail- oder Audio-Alarm (am Gerät) informiert 

werden. Sicherheit und bedürfnisorientierte Energieverwal-

tung stehen bei der Switched Rack PDU im Vordergrund. 

PDU
Effizienter Umgang mit wertvollen Energieressourcen

PRODUKTAUSWAHL
Technische Details

PDU-Basic PDU-Basic II PDU-Switched
Eingang 1 x IEC 320 C20 Kabel Litzen 1 x IEC 320 C20

Ausgang 8 x IEC 320 C13 8 x IEC 320 C13 8 x IEC 320 C13

Sicherung 16-A-Unterbrecher 16-A-Schaltbar 16-A-Unterbrecher

Spannung 200 V ~ 240 V 200 V ~ 240 V 200 V ~ 240 V

Abmessung 4,4 x 43,2 x 4,4 cm 4,5 x 48,26 x 4,4 cm 9,0 x 43,2 x 4,4 cm

Preis EVP netto 105,00 € 118,00 € 359,00 €

Artikelnummer 419G0813 419G6001 429G0813
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Basic & Switched



Ein-Schienen-System, einfache Montage

17”- oder 19”-Display

Bright-Active-TFT-Display

OSD-Funktionen für
Display und KVM-Switch




hochwertige Tastatur mit 
Touchpad und Ziffernblock

Bauhöhe nur 1U

60 
TFT-Konsolen

17“ und 19“

ALLES UNTER 
KONTROLLE
GRAFENTHAL TFT-Konsolen bieten die Möglichkeit zur effi-

zienten und benutzerfreundlichen Systemverwaltung. Das 

Bright-Active-LCD mit 17 oder 19 Zoll Bildschirmdiagonale, 

schlag- und stoßgeschützt hinter Sekuritglas, mit einer Auf-

lösung von bis zu 1280 x 1024 Pixeln kann auch mit der bei 

SUN Serversystemen gängigen Auflösung von 1152 x 900 

Pixel betrieben werden.

VARIATIONEN
Auf Anfrage sind unsere Konsolen auch mit anderen Tastatur-

layouts (insgesamt 17 Sprachen), einem DVI-Anschluss oder mit 

RJ45-KVM-Switchen verfügbar.

 
 

UNKOMPLIZIERTES 
SETUP
Die GRAFENTHAL TFT-Konsole lässt sich schnell und ohne 

Software-Installation in Betrieb nehmen. Das simple Montage-

prinzip der Ein-Schienen-Ausführung verkürzt die Montagezeit 

deutlich.

GRAFENTHAL 
TFT-KONSOLEN
Verwalten Sie bis zu 16 physikalische Server- oder Storagesysteme
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17“ und 19“

MEHR 
KOMFORT
Um die Übersicht und Steuerung noch effizienter zu gestalten, 

ist ein integrierter KVM-Switch zur Verwaltung von bis zu 16 

Servern auf gleicher Bauhöhe als platzsparende und wirtschaft-

liche Option erhältlich. Bedient wird der KVM-Switch bequem 

über zusätzliche OSD-Funktionen. Eine hochwertige Tastatur 

mit deutschem Layout (Standard), Touchpad und einem separa-

ten Ziffernblock bietet noch mehr Benutzerfreundlichkeit. Hier 

zeichnet sich GRAFENTHAL durch Flexibilität aus. 

CAT5 ALS 
WEITERE OPTION
Der CAT5 KVM-Switch bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere  

Computer oder Server lokal oder via Remote-Control zu  

administrieren. Die GRAFENTHAL TFT-Konsole mit integrier-

tem CAT5-KVM-Switch bietet Features wie einen lokalen Kon-

solen-Port oder optional einen CAT5-/ IP-basierten Remote- 

Konsolen-Port.

Mit dem optionalen CAT5-Remote-Konsolen-Port lassen sich 

Ihre Computer oder Server aus einer Entfernung von bis zu 

500 m mühelos steuern. Der eingebaute CAT5 Transmitter 

wandelt Video- sowie Maus- und Tastatur-Signale um und 

sendet diese an den CAT5 Receiver. Sie benötigen zur Über-

mittlung der Signale lediglich ein CAT5 Kabel. Dieses erspart  

Ihnen eine aufwändige Verkabelung und ermöglicht hohe  

Flexibilität.

VARIATIONEN 
UND ARTIKELNUMMERN

RC-1701 RC-1716 KVM RC-1716 CAT5
Bildschirmgröße 17“ 17“ 17“

Abmessungen 48,2 x 44,7 x 44 cm 59,2 x 44,7 x 44 cm 59,2 x 44,7 x 44 cm

Anzahl der Ports 1 16 x KVM 16 x CAT5

Höhe 1U 1U 1U

DaisyChain nein ja ja

Gewicht 12,0 kg 13,5 kg 13,0 kg

Preis EVP netto 849,00 € 1.019,00 € 1.079,00 €

Artikelnummer 311G0701 312G0716 312G1716

RC-1901 RC-1916 CAT5
Bildschirmgröße 19“ 19“

Abmessungen 53,2 x 44,7 x 44 cm 64,2 x 44,7 x 44 cm

Anzahl der Ports 1 16 x CAT5

Höhe 1U 1U

DaisyChain nein ja

Gewicht 12.5 kg 14.0 kg

Preis EVP netto 959,00 € 1.249,00 €

Artikelnummer 321G0901 322G1916
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Zubehör

GRAFENTHAL KVM DONGLE FÜR CAT5-SWITCH
Einfache und platzsparende Verkabelung dank bewährter Technologie

Mit dem GRAFENTHAL KVM Dongle schließen Sie Ihre Server ganz bequem per CAT5 Kabel an eine GRAFENTHAL TFT-Konsole mit 

CAT5 KVM-Switch an.

Artikel-Nr. Menge EVP netto
359G1004 1 Stück 85,00 €

359G1005 8 Stück 579,00 €

GRAFENTHAL KONSOLENKABEL PS2/USB
Alles im Blick dank GRAFENTHAL KVM Technologie

Mit dem GRAFENTHAL Konsolenkabel (3 m) schließen Sie ganz einfach und bequem Ihren Server an eine GRAFENTHAL  

TFT-Konsole mit Standard KVM-Switch an. Der mitgelieferte PS2/USB-Adapter ermöglicht Ihnen eine hohe Flexibilität beim Anschluss 

Ihrer Systemhardware. 

Artikel-Nr. Ausführung EVP netto
333G0503 PS2 35,00 €

334G0503 PS2, USB 35,00 €

GRAFENTHAL KONSOLENKABEL USB
KVM einfach und genial

Mit dem GRAFENTHAL Konsolenkabel USB vereinfachen Sie Ihre Verkabelung in Sachen KVM-Technologie. Tastatur- und Maus- 

signale werden so mit nur einem USB-Anschluss mit Ihrer Systemhardware verbunden und zum KVM-Switch geleitet.

Artikel-Nr. Länge EVP netto
334G1322 1,8 m 19,00 €

334G1323 3 m 23,00 €

ZUBEHÖR 
TFT-KONSOLEN
Individualisieren Sie Ihre Verwaltung mit optionalem Zubehör

Open-E JovianDSS ist eine ZFS- und Linux-basierte Data Storage Software, die speziell für Software 
Defined Storage-Umgebungen in Enterprise-Größe entwickelt wurde. Die perfekte Storage-Lösung 
mit Server-Systemen von GRAFENTHAL!

Mit ihren einzigartigen Funktionen gewährleistet die 

Software höchste Datenzuverlässigkeit und -integrität 

bei optimaler Datenspeicherung, -sicherung und -wie-

derherstellung. Die Software richtet sich an Unternehmen, 

Rechenzentren und Cloud-Anbieter, die eine einheitliche 

NAS- und SAN-Lösung mit On- und Off-Site Data Protec-

tion, konsistenten Snapshots, Thin Provisioning, Kom-

primierung, Deduplizierung und mehr suchen.

On- und Off-site Data Protection

Benutzerfreundliche, effiziente Backups on-site oder 

zu anderen Standorten

Flexible Skalierbarkeit bis in den Petabyte-Bereich

Datensicherheit und Business Continuity

Fortschrittlicher Metro High Availability Cluster

Ethernet-Unterstützung, 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, 40 Gbit/s

Entfernung von bis zu 80 km bei Punkt-zu-Punkt 

Glasfaserverbindung

Einfach zu konfigurieren und zu verwalten

Storage- und Backup für virtuelle Umgebungen

Als eigenständiger Storage Server oder als Storage 

Virtual Appliance (SVA) nutzbar

Schnelle Implementierung und einfache Bedienung

VMware ReadyTM Storage Zertifizierung

Hyper-konvergente Storage-Umgebungen

Weniger Hardware – zwei statt vier physikalischer 

Server für einen HA Cluster

Hohe Leistung durch Software Defined Storage

Mehr Flexibilität in virtualisierten Umgebungen

Weitere Informationen unter: www.open-e.de
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as a Service

HaaS – HARDWARE
AS A SERVICE
HaaS - Arbeitsplatzlösungen inklusive Service zu liquiditätsschonenden  
monatlichen Festbeträgen.
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HaaS - Hardware  
as a Service

PLAN & 
DESIGN

SELECTION & 
DELIVERY

MANAGEMENT & 
SUPPORT

CLEARANCE & 
DATA ERASURE

MODIFICATION & 
MODERNIZATION

DAS INNOVATIVE MIETMODELL
Das Konzept für eine sorgenfreie rundum Betreuung von 

Planung der Hardware bis zur Entsorgung inklusive Datenlö-

schung! Seit Jahren ist es allgegenwärtig: die IT-Branche ist sehr 

schnelllebig und drängt in immer kürzer werdenden Abständen 

mit neuer Technologie, neuen Versionen und neuen Updates 

bei Hard- und Softwareprodukten auf den Markt. GRAFENTHAL  

bietet Ihnen durch die Einführung von HaaS komplette  

Arbeitsplatzlösungen inklusive Service zu liquiditätsschonen-

den geringen monatlichen Festbeträgen an. 

So profitieren Sie von maximaler Planbarkeit durch gleich-

bleibende  Beträge und sind auch bei Ausfällen durch den 

integrierten  Service abgesichert. Das Portfolio bedient 

alle Geschäftssituationen, da die Auswahl beim Einstei-

ger Desktop PC beginnt und bei der professionellen Work-

station endet. Zusätzlich können auch Monitore und USV 

Systeme zur Erschaffung einer kompletten Arbeitsplatz- 

lösung gemietet werden.

IHRE VORTEILE – HaaS

Höchstmaß an Flexibilität
Flexibilität wird bei dem Servicekonzept HaaS großge-

schrieben. Die Laufzeiten können variabel von 36 bis 60 

Monaten gewählt werden. Bereits vor Ablauf der Lauf-

zeit besteht die Möglichkeit zur Buchung eines Techno-

logie Upgrades. Nach Ablauf der Laufzeit verhindert das  

Servicekonzept die Gefahr von veralteter Technik. Wenn  

vorzeitig kein Technologie-Upgrade stattfindet, wird die alte  

Hardware durch neue Modelle ersetzt.

nn Zertifizierte Datenlöschung

nn �Garantiegewährleistung über  

die gesamte Laufzeit

nn Liquiditätsschonend

nn Qualitätsprodukte

nn �Service und Support  

– Made in Germany

MIETPRODUKTE
PCs Monitore

USV-Systeme
INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2018

IT-SERVICE

Service inklusive
GRAFENTHAL nutzt das vorhandene Partnernetzwerk, um 

besonders professionellen Service anzubieten. Je nach  

Servicelevel werden Sie vom Hersteller oder exklusiv von  

Ihrem regionalen GRAFENTHAL Fachhändler in allen Service-

anliegen betreut, sodass in jedem Fall eine reibungslose und 

schnelle Hilfe garantiert werden kann.
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Vor-Ort-Service

MPAC VOR-ORT-SERVICE
Herstellerübergreifende, kosteneffiziente Hardware-Serviceverträge

Was ist ein mpac?

Durch den Erwerb eines mpac-Servicepaketes können Sie die 

Standard-Herstellergarantie von IBM-, Lenovo-, HP-, Fujitsu-,  

DELL- und GRAFENTHAL Serversystemen sowie GRAFENTHAL 

USV-Systemen gemäß Ihren Anforderungen optimieren. Über 

600 erfahrene Servicetechniker unseres Service-Providers be-

treuen in Deutschland bereits mehr als 30.000 Serversysteme 

aller führenden Serverhersteller wie HP, IBM, Lenovo, DELL

oder Fujitsu. Hinzu kommen Systeme der Exklusiv-Marke  

GRAFENTHAL. Wie Sie es sicherlich von Hersteller-Garantieer-

weiterungen gewöhnt sind, bietet Ihnen auch ein mpac- 

Servicevertrag ebenfalls einen qualifizierten Hardware-Service 

zum Fixpreis. 

ÜBERSICHT

Für welche Hersteller und Produktgruppen sind mpac-Servicepakete verfügbar? 

Intel® und AMD®

basierende Server

Blade-Server
& Chassis

Storage-
Systeme

USV-
Systeme

  

  

  

 

 
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Vor-Ort-Service

Service-Level-Stufen

Wie Sie es von Hersteller-Garantieerweiterungen gewöhnt sind, bietet Ihnen ein mpac Servicevertrag ebenfalls einen qualifizierten 

Hardware-Service zum Fixpreis. mpac-Servicepakete sind in fünf unterschiedlichen Servicestufen buchbar. So finden Sie sicherlich 

genau den Service, den Sie benötigen und zahlen keinen Cent zu viel. 

13/5 13/5 13/5 24/7 24/7
garantierte
Wiederher- 
stellungszeit

 24 Stunden  12 Stunden  6 Stunden  24 Stunden  6 Stunden

VORTEILE 

	 Deutliche Kosten- 

	 einsparungen

�mpac-Servicepakete sind in der Regel deutlich preiswerter als 

die Servicepakete der Hersteller. Eine übersichtliche Preis-

struktur bietet Ihnen die volle Kostenkontrolle zu niedrigen 

Festpreisen.

	 Herstellerübergreifender 

	 Support

�mpac-Serviceverträge sind für alle führenden Serverhersteller 

verfügbar. Das heißt, auch bei unterschiedlichen Fabrikaten 

innerhalb Ihrer IT-Infrastruktur arbeiten Sie nur mit einem  

Support-Anbieter. Eine Servicenummer für alle Serversysteme 

reduziert Verwaltungsaufwand in Ihrem Unternehmen und 

verbessert die Kommunikation.

	 Professionelle 

	 Services

�Im Falle eines Falles koordiniert die Servicestelle einen der 

mehr als 600 erfahrenen Servicetechniker zu Ihrer Lokation. 

Ein flächendeckendes Netzwerk an Lagerstätten garantiert 

einen Service Ihrer Wahl in Deutschland*. Zurzeit werden 

durch den mpac-Dienstleister mehr als 30.000 Serversysteme 

gewartet. 

*�Inseln und extrem entlegene Regionen sind ausgenommen. 

	 Zugesicherte 

	 Wiederherstellungszeiten

�Sie bestimmen durch die Auswahl des Servicepaketes, wie 

schnell defekte Systeme wiederhergestellt werden müssen. 

Bereits die einfachste mpac-Servicestufe bietet Ihnen eine 

deutliche Verbesserung der Servicequalität im Vergleich zu 

den üblichen Standard-Garantieleistungen der Hersteller. 

Standard-Hersteller-Garantieleistungen sichern in der Regel 

lediglich eine Reaktionszeit zu. mpac-Servicepakete sichern im 

Gegensatz die fixe Wiederherstellung zu. Im Servicefall ist die 

Wiederherstellungszeit entscheidend.
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